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0 Modifications et évolutions

0.1 AIFIPIn v2.0 versus AIFIPIn v1.0

L'objectif principal de cette seconde version de AIFIPIn est d'introduire de nouvelles
fonctionnalités. Les bases de la version initiale de AIFIPIn sont totalement conservées. Quelques
corrections mineures ou compléments ont également été introduits.

e Filtrage des plans de vols a afficher sur le planning des vols :

»

o Tri

Une nouvelle fonction (et le bouton associé) permet de sélectionner automatiquement les
plans de vols a afficher sur le planning a partir d’'une combinaison prédéfinie de 3

criteres : le modele d’avion, I'aéroport devant faire partie des escales du plan de vol et un
horaire auquel I'avion doit étre au sol a I’'escale sélectionnée

Une fenétre dédiée permet de prédéfinir la combinaison des critéres de filtrage a
appliquer et leur valeur.

de la liste des plans de vol

La liste des plans de vol (telle que définie par le fichier flightplans.txt) peut étre triée
selon 3 clés de tri parmi le n® du modéle d‘avion, I'immatriculation, le seuil % de densité
de trafic, la période de répétition et le les conditions réglementaires de vol (IFR,VFR). La
sélection de ces clés de tri se fait via une fenétre dédiée.

e Transfert des legs d’un trajet en boucle fermée d’un plan de vol a un autre

>

Cette nouvelle fonction (et le bouton associé) permet de transférer aisément une suite de
legs partant d’un aéroport et revenant a ce méme aéroport (trajet en boucle fermée) de
son plan de vol initial a un autre plan de vol. Le plan de vol cible et son avion doit étre
compatible avec ce transfert : initialement au sol a |'aéroport de départ du trajet a
transférer, pendant sa durée complete, I’avion doit avoir une vitesse sol en croisiére du
méme ordre de grandeur que celle de I'avion d’origine.

e Tableau horaire

>

Une nouvelle fonction pour établir un tableau horaire donnant la liste de tous les
mouvements d’avion planifiés sur un aéroport donné. Le tableau est trié par rapport a 4
clés de tri sélectionnées et ordonnées parmi le type de mouvement (arrivée ou départ), le
jour, I’heure, 'aéroport, la ville, le n° de vol, le type d’avion (i.e. le modéle d’avion) et
son immatriculation.

Une fenétre dédiée permet de sélectionner les fichiers plans de vol (en format TTools) a
prendre également en compte pour établir le tableau horaire.

e Base de données des aéroports de AIFIPIn

»

Edition d’aéroport : AIFIPIn v2.0 introduit un éditeur d’aéroport permettant de modifier les
parametres des aéroports ou d’ajouter de nouveaux aéroports dans la base de données
des aéroports. A la premiére utilisation de I'éditeur pour modifier ou créer des aéroports,
un nouveau fichier de données d’aéroports, AIFIPInUserDB.txt, est ajouté de le répertoire
de base de AIFIPIn.

Un nouveau fichier de données d’Aéroports est utilize. Ce nouveau fichier est construit
selon le méme format que celui du fichier de base AIFLPLNDB.txt, mais permets
d’enregistrer séparément les aéroports modifiés ou ajoutés par l'utilisateur.
AIFIPInUserDB.txt ne fait pas partie du package de distribution de AIFIPIn v2.0 ; il est
automatiquement créé la premiére fois que des aéroports sont modifiés ou ajoutés via
I’éditeur d’aéroport de AIFIPIn v2.0 (cf ci-avant)



> La base de données d’'aéroports associée a AIFIPIn v1.0 était constituée de 4 fichiers
éditables distincts liés les uns aux autres : AIFIPINDB.txt, AIFLPLNCitiesList.txt, ICAO
Countries Code.txt and ICAO Wide Regions Code.txt. les deux fichiers
AIFLPLNCitiesList.txt et ICAO Countries Code.txt ne sont plus utilisés dans la version 2.0.
Les deux fichiers restant, AIFIPINDB.txt et ICAO Wide Regions Code.txt sont conservés
tels qu'ils étaient dans la version initiale et sont toujours nécessaires.

e Divers évolutions mineures ou corrections, parmi lesquelles :

» Notification en retour de la création ou de la modification d’un fichier source
(flightplan.txt, aircraft.txt, airport.txt or AIFIPInUserDB.txt).

> Le temps d’escale minimum peut étre réduit jusqu’a 15mn

» La durée d’escale standard : idem

¢ Configuration en version des fichiers

File AIFIPIn_v1.0 AIFIPIn_v2.0

AIFIPIn.exe V1.0 V2.0

AIFIPIn.ini N/A (automatic) N/A (idem)

AIFIPInCustom_xx.txt V1.0 V2.0

AIFIPInMsg_xx.txt V1.0 V2.0

ICAO Wide Regions Code.txt V1.0 V1.0

ICAO Countries Code.txt V1.0 Supprimé

AIFLPLNCitiesList. Txt V1.0 Supprimé

AIFLPLNDB.txt V1.0 (ou modifié par V1.0 (ou modifié par
I'utilisateur) |'utilisateur)

AIFIPInUserDB.txt Inexistent N/A (version non gérée)

AIFIPInHelp_xx.pdf V1.0 V2.0

Readme.txt V1.0 V2.0

Autres divers N/A N/A




1 Introduction

“AIFIPIn” est un simple outil d’édition manuelle de planning de vols pour les avions du trafic
aérien environnant de Flight Simulator (appelé « Al traffic »), suivant les conventions définies
par l'outil de référence en la matiére, TTools de Lee Swordy, développé pour FS 2002 et FS
2004. Le principal objectif de cet outil est la simplicité et le confort de I'utilisateur qui souhaite
créer et éditer manuellement ce type de plan de vol

L'originalité de AIFIPIn repose principalement sur la représentation graphique des plans de vol
sur un planning, permettant ainsi de visualiser le plan de vol d’'un ou de plusieurs avions sur une
journée ou une semaine. Les aides classiques a I’édition des plans de vol, tels que la planification
en heure locale, ou l'activation des systemes horaires saisonniers, I'édition du contenu du fichier
« Aircraft », etc, sont également mises en ceuvre. AIFIPIn peut étre traduit en toute langue écrite
a partir de l'alphabet romain standard.

AIFIPIn n’inclut pas ni la fonction de compilation ni celle de décompilation. Ses données de sortie
sont limitées aux 3 fichiers (Aircraft, Airports et Flightplans) tel que définis par Lee Swordy
comme données requises pour son outil de compilation / décompilation bien connu TTools (cf
Références ci-aprés). La création d’un fichier .bgl définissant des plannings de vol de « Al
Traffic » pour FS9 ou FSX nécessite |'utilisation d’un outil de compilation compatible avec le
format et les conventions définis pour les fichiers d’entrée de TTools.

Attention, l'utilisation de AIFIPIn est au seul et unique risque de son utilisateur !

2 Reéferences

De multiples programmes de type « freeware » d’usage relativement simple ont été créés pour
gérer le trafic aérien environnant et se trouvent aisément sur le web, chacun d’entre eux
proposant un ensemble de fonctionnalités intéressantes et utiles. Quelques-uns d’entre eux sont
mentionnés ci-dessous :

e TTools de Lee Swordy : La référence dans le monde du « Al traffic » ; quiconque
s’intéressant au trafic environnant de Flight Simulator mais sans en étre encore un familier
doit commencer par lire le « user manual » cet outil. En outre, TTools est un compilateur-dé
compilateur de fichiers de trafic pour FS2002 et FS2004 («FS9») et peut étre I'outil utilisé en
complément de AIFIPIn pour en compiler les fichiers de sortie en fichiers au format .bgl lisible
par FS9.

e AITM de Thomas Molitor : Un ensemble d’outils pour manipuler des plannings de vol de
toutes sortes de fagons, pour les éditer, les réarranger, les analyser, etc.

e AI Flight PLanner de Don Grovestine : Un autre outil multifonctions de manipulation de Al
Traffic comprenant aussi un compilateur-dé compilateur non seulement compatible avec FS9
mais aussi avec FSX. Il peut lire des fichiers de Al traffic au standard TTools et par
conséquent devrait pouvoir étre utilisé pour compiler les fichiers édités a I'aide de AIFIPIn en
fichiers de trafic environnant compatibles avec FSX



3 Apercu général de AIFIPIn

Rappel préliminaire des bases du Al traffic (Artificial Intelligence Traffic ou trafic environnant
géré par algorithmes d'Intelligence Artificielle) dans Flight Simulator (FS9 / FSX) et du
vocabulaire associé :

Un avion du Al Traffic est créé dés lors qu’un planning définissant ses vols d’exploitation et
répondant a certaines regles est défini dans un fichier de données sous un format adéquat pour
FS. Ce planning d’exploitation, appelé un Flightplan (plan de vol) a un caractéere périodique (la
période étant de 1 a plusieurs heures, jusqu’a 24 h, ou d’'une semaine) et est constitué d’'une
succession de vols d'étape appelés des Legs entre les différentes escales d’un parcours
obligatoirement refermé sur lui-méme. Chaque leg suit le grand cercle terrestre joignant I’'escale
de départ a I'escale d'arrivée (les trajectoires standard d'approche de FS étant néanmoins suivies
en principe).

L'édition de plans de vol avec AIFIPIn passe par 3 différents ensembles de commandes et de
parametres, chacun d’eux étant accessible via des fenétres dédiées :

La fenétre principale est dédiée a I'édition du planning proprement dit, qui consiste en la
définition des caractéristiques de la base du plan de vol édité d'une part et de celle des
caractéristiques de chacun des « legs » de ce plan de vol d’autre part. Chaque plan de vol
peut étre tracé sur le planning, offrant ainsi une représentation graphique de chacun des legs
qui le composent. La planification de chaque leg (c.a.d. la définition de I'horaire de départ et
d’arrivée) peut étre faite soit via des boites de saisies numériques, ou directement par une
séquence drag & drop sur le planning (un ajustement final par les boites de saisie peut étre
nécessaire pour un ajustement précis de I'horaire.)

B AIFPIn CEEX

Fichier  Cutils  Aide

g;az;; 0 === e ehFlightplans_REES bt [ Charger ] [Enreglstr.] [ Enr. tout ] [Enl. sous] [ R.&Z ]

AP Editi Iriser.

ACH - Titre Fichier Afrraft Immatr. | % | Période | o | Land | 113 des Loge 10428 (v ] o [

ACHT - Al DE-B-60 A Afrique TU-TCA WEEK  IFR O de |LFFE - Paris Le Bourget NodeFT_DI ]
- s ique Départ |1 5121 2125 % (172025 | LegETE | 00:45 290

]
¥ 1 Crois.
ACHT - Al DC-8-50 A Afrigue TU-TED 1 WEEK IFR
1
1

[ Escales ” Aviong ] Fiéglages |Jouls affichés O1 03 @®7 | Escales affichées (O Toutes (3) Planz de Vol | (O GMT &) Heure locals
Fichier FlightPlans e e

] d / hh : mn GMT ETA [calculée]
P wee |1 222352 [172125 | [« | [1 /2210
ACH2 - Al DC-B-55-F Air Afrique TU-TCE WEEK  IFR —— [ RIS 0 e
ACHI - Al Caravelle Air Afique TU-TCY — O

Five a |L5GG - Geneva Cointrin International w | CallSign|F

ICAO Code Dimanche Lundi Mardi Wed lay Th lay Friday Saturday
B

] |

! |

Airport Mame

LFPB Paris = = — — ™ — ~
Paris Le Bourget | JE— | L| IJ i ] il 1

LFML  marzeille L H
Marseille Provence | J—
LFMN  Mice r
Mice Cate dAzur | ) J—
LSGG Geneva B

(Geneva Cointrin
Iriter national |
LIRF  Rome k ! H
Leonardo da Vinci

Iriter national |
DIAP  Ahidjan ]

M
PartBouet | ‘”J H
DGAA Accra "I
Kotoka International |_|
I:;:I(Kll) ll:;oualat | k J|. H P 7
ouala Internationa | L| IJ I.I IJ
FOOL Librevile e
Leon M'Ba International |
FCBB Brazzavile =
Mavya-Maya |

!

15 déemarrer _ e



e Une seconde fenétre est dédiée a la sélection des aéroports d’escale a utiliser comme
destinations des différents legs planifiés ; ces aéroports sont rassemblés dans le fichier
Airports de la convention de TTools.

AIFIPIn - Sélection des escales

Panneau de filtrage Sélection des escales

Fichier Airports [ Ajout ] [ Erreqistr. ] [ Enr. sous ]
America - Central, South & Caraibean Island | — e — — === lAirports_RKAA.md |
Arnerica - Norh .
Asgia & Indonesian lslands Cael OACI_ = GO
Australia, Pacific Ocean & Alaska |FKK| -Batouri v|

Europa - East. Meadle East & Asia Central

Europa -“WestMorth & |srael Listes des escales

Pays GLRE - Foberts Intemational ~
Algeria DRRM - Diari Hamani Intermatianal

Angola DFFD -Ouagad_ougou

Ascension lslands DFOO - Bobo Dioulassa

Benin DIAP - Part Bouet

Botswana DGAL - Kotaka International

D - Lome-Tokaoin
DEEB - Cadjehoun

DMk - burtala Mohammed International
FTTJ-MNDjamena International

Burkina Faso

. FEKJ-"vagoua
Cépe Verde — FEEL- Salak
Villes O FKKF: - Garoua International
Bafoussam ~ FEKM - MN'Gaoundéré
Bamenda FEFF - Bangui M'Poka International

Batouri FKKI - Eatouri

Bertoua F ndé

Douala [ — FKKD - Douala International

Dschang || manquart |FOOL-Leon M'Ba International

Ebolowa FOOG - Port-Gentil

Foumban FCPF - Pointe Noire

Garoua FCBE - Maya-tdaya L
Kribi b FZA4 - M'Djili International b

e Une troisieme fenétre est dédiée a la sélection des modeéles des avions dont les vols sont
planifiés. Ils constituent le fichier Aircraft de la convention de TTools.

AIFIPIn - Sélection des Modeles d'avion

Base de Données Avions de FS Axions f Plans de vol
Repertoire Aircraft de FS Fichier Aircraft [ Charger ” Enregistr. ][ Err. sous ]
e Wit [ e \iroref PRI |
Arbre Avions de FS
Al Boeing ~ Witesse o
Al Britten-Morman ACH E?Doils%r:e Titre (Fichier Aircraft)
= Al Douglas c e
1 440 a0
DC10-30 ) i
DC-8-43 2 440 A DC-8-55F Air Afrique
DC-8-50 Avionz 3 415 Al Caravelle Air Afrique
I Wa g - de —
Alr Afrigue (B0'3) Ft 4 195 | Al DC4 Air Afrigue
"Ajr Afrigque”
LA
"Swissair"
"LUTA (FOE)"
OC-5-63
DC-8-10
Oic-5-30
Canvair A\’ionst
deHavilland manguants
Douglas 0
Fairchild

I3




e Une quatriéme fenétre permet d'afficher sous forme de tableau horaire le traffic Al plannifié
sur un aéroport donné

Nota: Le trafic considéré pour établir un tableau horaire est le traffic Al provenant de fichiers de
trafic spécifiés par I'utilisateur au format de la convention de TTools.

AIFIPIn - Tableau horaire

Aéroport ‘FKKD - Douala International | [ W odifier ] [ Impr [ bt) ] [ 0K I Trafic - Sources
Alorl‘r. Jour | Heure Provw. / Dest. ille EIJ; Buioh Imirnat. — [Sé‘eﬂ]
Dept. ol ® Traffic en cours dédition

A a 0515 LFPB - Paris Le Bourget Paris B1 Al DC-8-50 Air Afrique TU-TCB lENEIE R

Fichiers selectionnés

A o 11:06  FKEY -Yaounds ‘Faoundé EO5 Al Caravele Air sfiique TU-TCY uniguement

& 1} 11:15  FCBB - Maya-Maya Brazzaville B2 Al DC-B-50 Air Afique TU-TCB @ Traffic en caurs _d'éd\‘tion

I 1] 18:45  FKEY - Yaoundé Yaoundé EO7 Al Caravelle Air Afrique TU-TCY @ fishiers sélectionnés

D 0 | 0615 |FCBE - Mapataya Brazzavile 61 | Al D80 Al Aflique TU-TCE Clés de Tri

D 1] 0845 | FKEY -Yaoundé Y aoundé GO0 | Al Caravelle Air Afique TU-TCY Jour <1

D 0 | 1215 |LFPB - ParsLe Bourgst Paris 62 | Al DC-850 Al Afiique TU-TEB ﬁre”:r;“ Dept| <2

D 1] 1300 | FKEY -*'aoundé ‘Yaounde BOE | Al Caravelle Air Afique TU-TEY ||| Prov. / Dest,

& 1 | 0430 DEBE - Cadichoun Cotonou 153 | Al DCBSSF Air Aftique TU-TEC N de ol

A 1 0515 | LFML - Marseile Provence I arszeile a7 Al DC-8-50 Air Aflique TU-TCB R’ET

3 1 10:15 | FOOL - Leon M'Ba Intermational Libreville a8 Al DC-8-50 Air Afrique TU-TCB Yille

B 1 10:35 | FEEY - Taounds ‘raoundé EO1 Al Caravels Air Afigue TU-TCY Densité du

A 1 14:35 FOOG - Part-Genti Part-Gentil 476 Al DCA Air Afrique TU-TEJ Trafic (%)

B 1 1450 | FKEY - Yaoundé Yaoundé 415 Al DC4 Air Afrique TU-TCH

A 1 1300 | FKKY -'Y'aounds ‘Yaounde 409 Al DC4 &ir Afigue TU-TCH

D 1 06:15 | FOOL - Leon M'Ba Intemnational Libreville a7 Al DC-8-50 Air Afrique TU-TCB

D 1 08:30 |FTTJ - M'Djamena International M'Djamena 184 | Al DC-8-55F Air Afrique TU-TCC

D 1 08:21 |FOOL - Lean M'Ba Intemational Libreville 475 | Al DC4 Air Afrique TU-TBJ

D 1 0845 | FKEY - Yaounds Y aoundé BOO | Al Caravels Air Afique TU-TCY

D 1 11:15 | LFML - Marseille Frovence I arzeile a8 Al DC-B-50 Air Afrique TU-TCB

D 1 1300 | FKEY - aoundé Yaoundé 412 Al DC4 Air Afrique TU-TBEK

D 1 16:00 | DMkM - Murtala b ohammed Intemational | lkeja, Lagos State 511 &l Caravelle &ir sfrique TU-TCY

D 1 1615 | FKEY -Yaoundé Yaoundé 408 | Al DC4 Air Afrique TU-TCM

A 2 11:20  FEEY -Yaounds ‘Faoundé 403 Al DC4 Air Afrique TU-TCM

A 2 1310  DMMM - Murtala b ohammed Intemational — |keja, Lagos State 510 Al Caravele Air sfigue TU-TCY

I 2 1450  FKEY - Yaoundé Yaoundé 413 Al DC4 Air Afrique TU-TBK

) 2 1900 FREY - 'Y'aounds ‘Yanunde 409 Al DC4 &ir Afigue TU-TCW v

Edition des Aéroports

Panneau de filtrage Listes d'Aéroports & éditer
7 i tal Aéroports de la Baze de Données de AlIFIPIn
ones continentales
[FKKD - Bertous v| [ Edie |
Armerica - Central, South & Caraibean |sland Aéroports uniquement dans Airports_txt Aéroports mangquant

America - MNarth ; ;
ASic.& Indonesian lslends
Australia, Pacific Ocean & Alaska
Europa - East Meadle East & Asia Central

Aéroports de la Baze de Données Utilizateur

Europa-‘“WestMorth & lsrael | v| [ Bl ] [Enregistr.]
Pays Edition

Algeria ~ || d'Aéroport Code OACI : Code IATA;
Angola

Ascension |slands — Edition des Pays et des Villes

Benin Zone continentale

Botswana - -

Burkina Fasa [ Sel. > ] |Afr|ca& Indian Ocean |
Burundi

C Pays

Canary Islands Sel. > |Camer00n |
Cape Verde v

Yilles O Yille :

Bafoussam ~ [(5el— | |Elertoua |
Bamenda

Batouri

MNorm Aéroport: |Elertoua |

ngﬁgg Latitude : Mo4* 32 99' Longitude E013 4300

Ebolowa .

Foumban Elevation :

Garoua _ Zone

Kriki + || Fuseau haraire (k) : iEraine Gl -




e Une sixieme fenétre est dédiée au paramétrage de AIFIPIn

AIFIPIn - Réglages

Langue irarcais) L Haorairez d'étéshiver

Rézalution des horaires de 5 mn Horaires d'étéhiver actifz []

Durée d'escale minimum [mi] 45 |= Pénada an cors fmandl
Durée d'escale standard [ron) 55 = Eté ®
Dwrée minimurm d'un vol [mn) 15 | Hiwer Y

Tout jeu de fichiers Aircraft, Airports et Flightplans répondant aux conventions de TTools peut
étre utilisé en données d’entrée. De méme, les données de sorties de AIFIPIn consistent en ces
trois fichiers, formatés également selon la convention de TTools.

Plusieurs fichiers sont associés au fichier exécutable AIFIPIn.exe et doivent se trouver dans le
méme répertoire :

e AIFIPIn.ini, qui sauvegarde le paramétrage de la derniére session d’utilisation de AIFIPIn.

e La base de données d’'aéroports associée a AIFIPIn, constituée de 4 fichiers éditables distincts
liés les uns aux autres : AIFIPInDB.txt, AIFLPLNCitiesList.txt, ICAO Countries Code.txt et
ICAO Wide Regions Code.txt. Ces 4 fichiers sont nécessaires au fonctionnement de AIFIPIn.
Les aéroports peuvent ainsi étre sélectionnés dans cette base de données qui en contient
environ 6800 : ils correspondent approximativement a I'ensemble des aéroports classifiés par
I’'OACI (en englais ICAO, International Civil Aeronautical Organization). Il faut noter que FS9
(et FSX) reconnait environ 14000 aéroports ; la base de donnée de AIFIPIn n’en comprend
donc pour le moment qu’environ la moitié. Cependant cela ne devrait pas poser probléme
dans la plus grande majorité des cas. Et si un ou deux aéroports manquaient pour pouvoir
planifier les vols d’une flotte davions, il resterait toujours la possibilité de les ajouter
manuellement dans les fichiers AIFIPINDB.txt et AIFIPInCitiesList.txt

e Un jeu de fichiers dépendant de la langue utilisée, AiFIPInCustom_xx.txt, AiFIPInMsg_ xx.txt et
AIFIPInHelp_xx.htm. Ils contiennent, pour le premier, les menus et le texte des boutons de
commande, pour le second les messages d'information et d’alerte, et pour le troisieme, le
présent fichier d’aide. Une version en anglais (au moins approximatif) et une autre en
francais sont disponibles pour le moment.



4 Installation

4.1 Nouvelle installation

Pour installer AIFIPIn, déziper tous les fichiers contenu dans le fichier .zip de distribution dans un
unique dossier de votre choix. AIFIPIn.exe ne nécessite pas d'installation spécifique sous
Windows pour étre exécuté.

L'installation de certains composants du .NET Framework de Microsoft (version 2.0 ou ultérieure)
peut étre nécessaire. Cependant, les tests effectués sur différents PC sous Windows XP (SP3) sur
lesquels aucun de ces composants n'ont jamais été installés explicitement n'ont pas généré de
demande particuliére de ce genre.

Le mode compatibilité avec Windows XP (32 bits) peut s'avérer nécessaire si I'on exécute AIFIPIn
avec les versions ultérieures de Windows, notamment Windows Vista - 64 bits ou Windows 7 - 64
bits.

4.2 Mise a jour de la version v1.0 a la version v2.n

La méthode la plus simple pour effectuer une mise a jour de la version V1.0 a la version v2.0 (ou
par principe de la version v1.0 a n'importe quelle évolution mineur v2.n de la version v2.0)
consiste a créer un nouveau répertoire dédié a la nouvelle version et d'y déziper tous les fichiers
contenu dans le fichier .zip de distribution de la nouvelle version, comme pour une nouvelle
installation. La nouvelle version peut dors et déja fonctionner mais quelques taches
supplémentaires sont probablement nécessaires:

e Sivous avez créé un raccourci pour activer AIFIPIn, n'oublier pas de le mettre a jour pour
qu'il active la nouvelle version

e Vous pourriez souhaiter retrouver vos réglages de la version précédente. Pour cela faites
simplement une copie du fichier AIFIPIn.ini du répertoire de la version initiale v1.0 vers le
répertoire de la v2.n

e Sile base de données des aéroports initiale a été modifiée par vos soins: Pour retrouver
votre base de donnée modifiée dans la version v2.n, copiez simplement le fichier AIFLPLN.txt
du répertoire de la version initiale v1.0 vers le répertoire de la version v2.n, en y remplagant
le fichier AIFLPLNDB.txt provenant du fichier .zip de distribution de la nouvelle version.
Laissez les fichiers ICAO Countries Code.txt et AIFLPLNCitiesList.txt dans le repertoire de la
version v1.0 car ils ne sont plus requis dans la version v2.n de AIFIPIn.

e Sivous avez créé vos propres fichiers de traduction (AIFIPInCustom_xx.txt et / ou
AIFIPInMsg_xx.txt) il vous faut encore effectuer quelques travaux complémentaires pour
récupérer intégralement vos traductions dans la nouvelle version :

» Copiez vos propres fichiers de traduction du répertoire de la version v1.0 dans le
répertoire de la nouvelle version en prenant soin de conserver dans ce nouveau
répertoire les fichiers AIFIPInCustom_en.txt et / ou AIFIPInMsg_en.txt.

> En utilisant un simple éditeur de fichier texte, copiez la section v2.0 au bas des
fichiers AIFIPInCustom_en.txt et / ou AIFIPInMsg_en.txt dans le bas de vos propres
fichiers de traduction (respectivement AIFIPInCustom_xx.txt et / ou
AIFIPInMsg_ xx.txt).

> Procédez a la traduction, ligne par ligne dans la section nouvellement insérée du
texte situé a droite du signe "=". Ne pas modifier la partie gauche de la ligne, cela
annulerait votre traduction.

> Si ce n'est déja fait, copiez le fichier AIFIPIn.ini du répertoire de la version originale
v1.0 dans celui de la nouvelle version v2.n, car c'est dans ce fichier que la
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correspondance entre la langue et le code langue associé est défini (cf §9 Traduction
de AIFIPIn en d'autres langues.

5 Fenétre de paramétrage de AIFIPIn

A partir de la fenétre principale d'édition des plans de vol, cliquer sur le bouton “Réglages” ou
choisir I'option Réglage du menu Outils : la fenétre ci-aprés apparait :

AIFIPIn - Réglages

Langue irarcais) L Haorairez d'étéshiver

Rézalution des horaires de 5 mn Horaires d'étéhiver actifz []

Durée d'escale minimum [mi] 45 |= Pénada an cors fmandl
Durée d'escale standard [ron) 55 = Eté ®
Dwrée minimurm d'un vol [mn) 15 = Hiwer Y

e Parameétres de réglage :

>

Language (la langue par défaut est I'anglais) ; le francgais est pour le moment |'unique
alternative. D'autres langues devraient étre disponibles dans le futur.

Résolution des horaires de 5 mn (case a cocher) : Si cochée, les horaires de départ et
d’arrivée sont ajustables de 5 mn en 5 mn, a |'exception des heures d’arrivée calculées
(ETA) qui conservent une résolution de 1 minute. Cochée par défaut.

Durée d’escale minimum (mn) : Il est recommandé de sélectionner au moins 45 mn ;
cependant dans certains cas il peut étre souhaité une valeur inférieure a 45 mn ; mais
dans ce cas avec le risque que des avions n'atterrissent pas du fait d’'une arrivée tardive
et d'un temps disponible insuffisant avant I'heure du départ suivant. La valeur par défaut
est 45 mn.

Durée d’escale standard (mn): La durée par défaut d'une escale quand un nouveau leg
est inséré dans un planning. Valeur par défaut de 55 mn.

Durée minimum d’‘un vol : Durée minimum d’un leg. Egalement la durée initiale d’un
nouveau leg avant que son aéroport de destination ne soit défini (initialement, I'aéroport
de destination d’un leg est identique a son aéroport de départ). Ce parameétre ne doit pas
étre inférieur a sa valeur par défaut de 15 mn.

Horaires d’été/hiver actifs (case a cocher)

Période en cours (nord) : saison (de I'hnémisphere nord) a considérer pour les horaires,
été ou hiver.
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6 Fenétre de sélection des aéroports

Cette fenétre permet de créer ou de modifier la liste des aéroports qui constituent les escales des
plans de vol édités (contenu du fichier Airports).

De la fenétre d’édition des plans de vol, cliquer sur le bouton « Escales » ou sélectionner |'option
« Sélection des escales » du menu Outils. La fenétre ci-dessous apparait :

Panneau de filtrage

Zones

dian Oceahn
Arnetica - Central, South & Caraibean Island
Arnetica - North
Asia & Indonesian Islands
Australia, Pacific Ocean & Alaska
Europa- East, Meadle East & Asia Central
Europa-‘WestNorth & Israel

Pays

Algeria,

Angola,
Ascension Islands
Benin

Botswana
Burkina Faso
Burundi

Cameroon

Canary lslands
Cape Verde

Villes O

Bafoussam
Bamenda
Batauri
Bertoua,
Douala
Dschang
Ebolowa
Fournban
Garoua
Kribi

Sélection des escales

Fichier Airports

’ Ajout ] [Enregistr. ] [Enr. sous]

s=—=\Airpons_PKEIN |

Code OACI - Aéroport

|FKKI - Batouri

Y|

Listes des escales

GLRE - Roberts International
DRERM - Diori Hamani Intermational
DFFD - Duagadougou

DFC0 - Bobo Dioulassao

DIAF - Fort Bouet

DGAL - Kotoka International
[ - Lomé-Tokain

i DEEE - Cadjehoun

Inzer. - >
Ajout - v

Suppr.<--

Hiiisés FTTJ-N'Djamena International
FKKJ-*agoua

FKEL - Salak

FEER - Garoua International

FKEM - N'Gaoundére

FEFF - Bangui M'Poko International
FKKI - Batouri

H
o —
- =X

l

FKKD - Douala International
manguant | FOOL -Lean M'Ba Intemational
FOOG - Port-Gentil
FCFF - Fainte Moire

FCEB - Maya-taya

FZAA - MN'Djili International

Agroparts

DMk - Murtala Mohammed International

1>

E4

6.1 Panneau de filtrage

Le panneau de filtrage contient 3 listes de filtrage permettant de faciliter considérablement la
sélection des aéroports en filtrant le contenu de la liste déroulante du combo-box « Code OACI

Aéroports » destiné a cet usage.

e Zones : Chaque pays fait partie d’'une « zone » (zone géographique a I’'échelle continentale)
selon sa situation géographique sur la terre (avec quelques exceptions liées a la codification
de I'OACI). Une zone étant sélectionnée, les pays affichés dans la liste de filtrage des pays
sont filtrés ou non selon I’état de la case a cocher de la liste des zones. De la méme fagon,
les villes affichées dans liste de filtrage des villes sont filtrées selon |'état des cases a cocher
des deux listes amont, zones et pays. En définitive les aéroports affichés dans la liste
déroulante de sélection des aéroports (« Code OACI - Aéroports ») sont filtrés selon le
méme principe.

e Pays: voir ci-dessus; chaque ville appartient a un pays.
e City: idem pour chaque aéroport.
e Boutons de commande:

» ~ (haut) : Remonter la zone continentale d'une ligne vers le haut dans la liste

» v (bas) : idem, vers le bas
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> Tri: tri

de la liste des zones (ordre alphabétique)

6.2 Panneau de sélection des escales

e Code OACI - Aéroport : Ce combo-box permet de sélectionner des aéroports a ajouter ou
insérer dans la liste des escales.

e Liste des escales : La liste des aéroports qui peuvent étre utilisés dans les plans de vols
édités. Ce sont les aéroports contenus dans le fichier Airports.

e Boutons de commande :

> Inser. -->:

»  Ajout ---v:
» Suppr. :

> (haut) :
» v (bas):

»  Tri:

> Utilisés :

» OK:

insertion de |'aéroport sélectionné du combo-box * Code OACI - Aéroport ”,
a la position sélectionnée dans la liste des escales (ou en premier si aucun
item n’est sélectionné)

ajout de l'aéroport sélectionné du combo-box * Code OACI - Aéroport ” au
bas de la liste des escales.

suppression de |'escale sélectionnée dans la liste.
changer la position de I'item sélectionné (une position vers le haut)
idem, vers le bas

réordonner la liste des escales en fonction, pour la premiere clé de tri, de la
position des zones géographiques dont elles font partie dans la liste de
filtrage des zones ; la seconde clé de tri est I'ordre alphabétique des codes
OACI. L'intérét de cette commande de tri est de regrouper, dans le planning
des vols, les aéroports d’'une méme zone géographique ; ce tri est a
combiner a celui de la liste de filtrage des zones géographique (voir ci-
avant).

réduit la liste aux aéroports utilisé au moins une fois comme escale dans les
plans de vols édités. Il faut noter qu'utiliser le jeu complet des aéroports
disponibles de la base de données est inutile et ralenti le déroulement du
planning vers le haut ou le bas au point de devenir inacceptable pour
I'utilisateur (des fichiers Airports contiennent parfois la totalité de la base de
données de FS : dans ce cas il est fortement conseillé d’activer cette
fonction deés la fin du chargement du fichier Airports)

Fin de sélection des escales et retour au planning des vols.

6.3 Sous-panneau Fichier Airports

e Textbox (boite de saisie de texte) Fichier Airports : affiche et permet de modifier la
spécification en cours du fichier Airports associé a la liste des escales.

e Boutons de commande

» Ajout:

» Enregistr. :

> Enr. Sous :

ajout du contenu du fichier spécifié (dans le textbox ci-dessus). Si un
aéroport du fichier est déja présent dans la liste des escales, il est ignoré.

Enregistre la liste des escales dans le fichier Airports spécifié. Si aucun
fichier n’est spécifié, une boite de dialogue s’ouvre pour demander la
spécification d’un fichier.

Enregistre la liste des escales dans le fichier Airports spécifié par I'utilisateur
via une boite de dialogue.
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6.4 Liste des aéroports manquant

Affiche la liste des codes ICAQ appelés par les plans de vols du dernier fichier Flightplans chargé
qui n‘ont été trouvés ni dans le fichier Airports correspondant, ni dans aucune des bases de
données des aéroports. Cf Le panneu des aéroports a éditer.

Fenétre de sélection des avions

Cette fenétre permet de créer ou de modifier la liste des modeles des avions dont les plans de
vols édités (le contenu du fichier Aircraft).

A partir de la fenétre d’édition des plans de vol, cliquer sur le bouton « Avions » ou sélectionner
I'option « Sélection des avions » du menu outils. La fenétre ci-dessous apparait :

AIEIPIn - Sélection des Modeles d'avion

Base de Données Avions de FS Avions f Plans de vol
Repertoire Aircraft de FS Fichier Aircraft [ Charger ” Enregistr. ” Enr. sous ]
}‘:’-:— e ——— i [0 =) | | e L e e, e e Ajroraft, RKBD it |
Arbre Avions de FS
Al Boeing »~ Vitezse S
Al Britten-Marman ACH E?Doilsg:e Titre [Fichier Aircraft]
=- Al Douglas - - e
DC10-30 (-] v
DC-8-43 2 440 Al DC-8-55-F Air frique
=- DC-8-50 A\::ilons 3 415 &| Caravelle &ir Afrique
Alr Afrigue (80'S) 5 4 195 | Al DC4 A Afiique
"Ar Afrigue"
o
S gairt -
"UTA(70'S)"
DC-8-63
DC-a-10
DC-9-30
Cornwvair m;"'z’;ﬁ]ts
deHavilland i
Douglas
Fairchild R

7.1 Panneau réservé a la base de données avions de Flight Simulator

Le Panneau réservé a la base de données avions de Flight Simulator permet de spécifier le
chemin d’accés au répertoire « Aircraft » de Flight Simulator, d’obtenir I'arborescence compléte
des modeéles d’'avions et de leurs variations utilisables et de les sélectionner directement dans
cette arborescence. Tout répertoire contenant les mémes fichiers que le répertoire Aircraft de
Flight Simulator (en particulier un répertoire par modéle d’avion, chacun Iui méme un fichier
Aircraft.cfg) est utilisable.

e Textbox « Repertoire Aircraft de FS » : Indique le répertoire Aircraft sélectionné.
e Bouton « Modifier » : Cliquer pour une boite de dialogue de sélection de répertoire avec
laguelle spécifier un nouveau répertoire. L'arborescence ci-apres est mise a jour a jour avec

les avions contenus dans le nouveau répertoire.

) Arborescence des avions de FS : Présente I'ensemble des modéles d’avions et leurs
variations contenus dans le repertoire spécifié. L'arborescence comprend 3 niveaux :

> Niveau 1 : Avionneur (ex : Al Sud Aviation) - correspond au parameter
“UI_Manufacturer” du fichier Aircraft.cfg
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> Niveau 2 : Type d’avion (ex : Caravelle) — correspond au parametre “UI_Type” du fichier
Aircraft.cfg

> Niveau 3 : Variation (ex : Air Afrique (early 70’s)) - correspond au paramétre
“UI_Variation” du fichier Aircraft.cfg.

Seuls des items sélectionnés au niveau 3 peuvent étre insérés dans la liste des modéles d'avion
utilisés dans les plannings de vol.

7.2 Panneau des modéles d’avion

Le panneau des modeéles d’avion permet d’éditer les parameétres relatifs aux avions qui sont
utilisés pour les plans de vol et qui représentent le contenu du fichier Aircraft.

e Textbox “Fichier Aircraft” : Indique le fichier Aircraft associé aux données éditées

e Table d’édition des modeles d’avion (colonne par colonne) :

> AC# : le n° de I'avion (i.e. du modele d’avion) dans le fichier Aircraft. Peut étre
manuellement édité. On ne peut pas donner a un avion un n° déja affecté a un autre
avion.

> Vitesse Sol en Croisiére : La valeur de 200 kts est donnée par défaut quand un nouvel
avion est introduit dans la liste et doit étre ajustée manuellement a la valeur souhaitée.
Les valeurs éditées doivent se situer dans la fourchette de 50 kts a 1500 kts.

> Titre (fichier Aircraft) : Correspond au paramétre “Title” du fichier Aircraft.cfg. C'est par
ce parametre que FS identifie le modéle d'avion a afficher lors de la simulation du trafic
environnant.

e Boutons de commande :

» Charger : Charge un fichier Aircraft existant. Cette action n’est possible que
lorsqu’aucun plan de vol n’est encore défini (cf la fenétre principale du
planning des vols)

> Enregq. : Enregistre la liste des avions dans le fichier Aircraft spécifié. Si aucun fichier
n'est spécifié, une boite de dialogue demande une spécification

> Enr. Sous : Enregistre la liste des avions dans le fichier spécifié par |'utilisateur via une
boite de dialogue « Enregistrer sous »

» ReNum : Renumérote les avions correspondant aux lignes sélectionnées dans la table
d’édition, dans une séquence commengant au n° de |‘avion de la premiére
ligne sélectionnée et par pas de 1. Si un n® d’avion dans la série
renumérotée est déja affecté a un avion situé en dehors de la sélection,
alors ce n° est incrémenté jusqu’a ce qu’un n° libre soit trouvé (ceci
simplment pour éviter d’avoir plusieurs avion ayant le méme n°). Cette
fonction peut étre utile en particulier pour renuméroter des avions provenant
de fichier Aircraft créés pour FS2002, ou plus simplement aprés une
modification de l'ordre des avions.

> ” (Haut) : Pour remonter I'avion de la ligne sélectionnée d'un rang vers le haut.
> V (Bas) : idem, vers le bas.

> Avion de FS (case a cocher) : Lorsque cette case est cochée, I'item sélectionné dans
I'arbre des avions de FS (uniqguement niveau3 - variation) est directement
inséré ou ajouté dans la liste des modeéles d’avion lors d'un click; le titre du
modele d’avion est celui qui est défini dans le fichier Aircraft.cfg pour la
variation sélectionnée. Si elle n’est pas cochée, lors d’un click sur le bouton
Inser. ou le bouton Ajout, un avion « tbd » (to be defined : a définir) est
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inséré (ou ajouté) avec la Vitesse Sol en Croisiere par défaut de 200 kts.
Dans ce cas le titre de I'avion doit étre défini manuellement en plus de la
vitesse sol en croisiere souhaitée.

» Inser. > : Insere un avion juste au dessus de la ligne sélectionnée dans la table
d’édition (ou en premiére position si aucun item n’est sélectionné). Le n°®
associé a ce nouvel avion est le plus petit entier non déja attribué, a partir
de 1. Une vitesse sol en croisiére de 200 kts est donnée et doit étre ajustée
manuellement a la valeur souhaitée.

> Ajout -v: Semblable au bouton précédent, mais le nouvel avion est ajouté au bas de la
liste.

> Suppres. : Pour supprimer un modele d’avion de la liste. Un modéle d’avion pour lequel
au moins un plan de vol est défini ne peut pas étre supprimé.

> OK: Termine la séquence d’édition de la liste des modeles d’'avion et retourne au
planning.

Avions manquant : liste des avion (par leur n°) qui n‘ont pas été trouvé dans le fichier
Aircraft associé au dernier fichier Flightplans chargé. Ces avions doivent alors étre définis
puis insérés dans le fichier Aircraft en question avant de recharger le fichier Flightplans afin
que les plans de vol qu'il contient puissent étre affichés et édités correctement. Cette liste est
normalement vide.
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8 Plannification des vols - La fenétre principale
La fenétre principale de AIFIPIn est dédiée a la planification des vols et se subdivise en 5 zones :
e La barre des menus
e La barre des commandes générales et d’affichage
e Le panneau d’édition des plans de vol
e Le sous-panneau d’édition des legs

e Le planning des vols

B AIFIPIn EEX

Fichier  Cutils  Aide

|[ Ezcales ” Aviong ” Réglages ] | Jours affichés O1 03 @®7 | Escales affichées (&) Toutes () Plans de Val | () GMT (%) Heure locale
Plans

Je vol Fichier FlightPlans | et L e Flightplans_RKES. bkt H Charger ] [Enregistr. ] [ Err. tout ] [Enl. sous] [ R.AZ ]

‘ ACH - Titrs [Fichisr Aitciaft) Immstr. | % | Période | e, | Land | 113812 e ==
ACHT - Al DC-E-50 Air Afrique TU-TCA, WEEK.  IFR O de |LFPB-F‘c‘-ris Le Bourget |N“de vol

. Départ[ 1521 5255 [1/2025 | LegeTe| 0005 ] FL-
- Al DC-8-50 Air Afrique

R d / hh : mn GMT ETA [calculée]
ACH2 - 4 DC-B55F Air Alrique Tu-TCC arivée 1 |2 @58 172128 [ J1/2210] O] 7o
ACHI - Al Caravelle Air &frique TU-TCY

Five a |LSGG - Geneva Cointrin |rtemational v | Call Sign
ICAO Code Dimanche Lundi Mard
1
|
T

Vendredi Samedi

Airport Mame

LFPB  Paris = = pr— p— [ p— ~
Paris Le Bourget | JE— | | i ] | |

LFBD Bordesux
Bordeaux - Merignac |
LFML  Marseile k r
Marseille Provence | — |
LFMN  nNice r
Mice Cote dizur | J—
LSZH  Zirich | Kloten
Ziirich | N
LSGG Geneva [ r
(Geneva Coirtrin
Iriter national |
LIRF  Rome L 7 r
Leonardo da Vinci |

International
GMMN Casablanca

Mohammed ¥ International |
GCLA LaPalma

La Palma |
GQPP  Mouadhibou
Mouadhibou International |
GQONN  Mouskchott
Mouakchott International |
GOSS  Saint Louis

Saint Louis |

GOOY  Dakar
Dakar-off-Léopold Sédar
Sennhng Internatinnal |

P —
+5 demarrer ; o a1

8.1 La barre des menus

e Menu fichier

> Nouveau planning (R.A.Z.) : Identique au bouton “R.A.Z.” du panneau d’édition des plans
de vol. Efface toutes les données en cours, i.e. la liste des aéroports, celle des modéles
d’avion et les plans de vol dans le but de redéfinir un nouveau planning a partir de « la
feuille blanche ».

> Charger un fichier Flightplans : Identique au bouton “Charger” du panneau d’édition des
plans de vol. Réinitialise la planification en chargeant les données du fichier Flightplans
spécifié. Si les fichiers Airports et Aircraft associés existent, leur contenu est également
chargé.
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»

Charger (ajouter) un fichier Airports : Identique au bouton “Ajouter” du sous panneau
Fichier Airports

Charger un fichier Aircraft : Identique au bouton “Charger” du panneau des modeles
d’avion des plans de vol. Charge un fichier Aircraft existant. Cette action n’est possible
gue si aucun plan de vol n‘est encore défini (voir le panneau d’édition des plans de vol).

Enregistrer les 3 fichiers : Identique au bouton “Enr. Tout” du panneau d'édition des plans
de vol. Enregistre les trois fichiers Aircraft, Airports et Fligthtplans. Si aucun fichier
Flightplans n’a été antérieurement spécifié, une boite de dialogue demande une
spécification pour le fichier Flightplans des 3 fichiers a enregistrer.

Enregistrer le fichier Flightplans : Identique au bouton “Enregistr.” du panneau d’édition
des plans de vol. Enregistre les plans de vols édités dans le fichier Flightplans
précédemment spécifié. Si aucun fichier n'a été spécifié auparavant, une boite de dialogue
demande une spécification pour le fichier Flightplans a enregistrer. Si la liste des
aéroports ou la liste des avions ont été modifiées depuis qu'elles ont été chargées ou
enregistrées dans leur fichier associé, |'utilisateur est invité a préciser si ces listes doivent
elles aussi étre enregistrées ou non.

Enregistrer le fichier Airports : Identique au bouton “Enregistr.” du sous-panneau Fichier
Airports. Enregistre la liste des escales dans le fichier Airports précédemment défini. Si
aucun fichier Airports n’a été précédemment défini, une boite de dialogue demande une
spécification de fichier.

Enregistrer le fichier Aircraft : Identique au bouton “Enregistr.” du panneau des modeles.
Enregistre la liste des modeéles d’avion dans le fichier Aircraft précédemment spécifié. Si
aucun fichier Aircraft n’a été précédemment défini, une boite de dialogue demande une
spécification de fichier.

Enregistrer le fichier Flightplans sous... : Identique au bouton “Enr. sous” du panneau

d'édition des plans de vol. Enregistre les plans de vol édités dans un fichier spécifié par
I'utilisateur via une boite de dialogue. Si la liste des aéroports ou la liste des avions ont
été modifiées depuis qu'elles ont été chargées ou enregistrées dans leur fichier associé€,
['utilisateur est invité a préciser si ces listes doivent elles aussi étre enregistrées ou non.

Enregistrer le fichier Airports sous... : Identique au bouton “Enr. sous” du sous-panneau
Fichier Airports. Enregistre la liste des escales dans un fichier spécifié par l'utilisateur via
une boite de dialogue.

Enregistrer le fichier Aircraft sous... : Identique au bouton “Enr. sous” du panneau des
modeles d’avion. Enregistre la liste des modéles d’avion dans un fichier spécifié par
I‘utilisateur via une boite de dialogue.

Quitter : Met fin a I'execution de AIFIPIn.

Menu Outils

»

Sélection des avions : Identique au bouton “Avions ” de |la barre des commandes
générales et d'affichage. Appelle la fenétre de sélection des modeéles d’avion.

Sélection des escales : au bouton “Escales” de la barre des commandes générales et
d’affichage. Appelle la fenétre de sélection des aéroports.

Re-synchroniser la numérotation des legs : Identique au bouton Re-Sync du panneau
d’édition des plans de vol. Renumérote les legs d’un plan de vol en une séquence
synchronisée avec la période de répétition de ce plan de vol ; i.e. le leg dont le départ est
le premier de la période de répétition devient le premier leg du plan de vol.

Répartir les seuils d’activation (%) du traffic : Identique au bouton Répart.% du panneau
d’édition des plans de vol. Réparti aléatoirement les valeurs des seuils d’activation entre

les plans de vol associés a chacun des modeles d’avion. Pour un modeéle d’avion donné,
les seuils d’activation sont déterminés en fonction du nombre de plans de vol qui lui sont
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associés, de telle fagon que pour cet avion, le nombre de plans de vol activés soit
cohérent avec la densité de trafic sélectionnée dans FS. Au moins un des plans de vol
associés a un modele d’avion est activé et recoit donc un seuil d’activation de 1%.
Exemple : supposons qu’a un modele d’avion soit associés 3 plans de vol (on a planifié les
vols d’une flotte de 3 avions du méme type) ; on souhaitera donc que si la densité de
trafic de FS est réglée a moins de 33%, un seul de ces 3 plans de vol soit actif ; si elle est
réglée entre 33% et 66%, on s’attend a voir 2 des plans de vols activés ; si elle est réglée
a plus de 66%, les 3 plans de vol devront étre activés. Pour ce modele d’avion, on aura
donc les 3 valeurs de seuil d'activation 1%, 33% (en fait 34% pour des questions
d’arrondi) et 66% ; ces 3 valeurs sont distribuées sur les 3 plans de vol de fagon
aléatoire.

> Clés de filtrage pour I'affichage des Plans de vol: Affiche le panneau de sélection des clés
de filtrage a appliquer pour I'affichage les plans de vol (cf Panneau d’édition des plans de
vol)

» Tri des plans de vol: Affiche le sous-panneau de tri des plan de vol qui permets de les
trier dans la table d'édition de la base des plans de vol et d'en sélectionner et d'ordonner
les clés de tri (cf Panneau d’édition des plans de vol)

» Tableau horaire : Affiche la fenétre dédiée au Tableau horaire

> Réglages : Identique au bouton “Réglages” du panneau d’édition des plans de vol. Appelle
la fenétre de paramétrage de AIFIPIn.

e Menu d’ Aide : appelle ce fichier d’aide.

8.2 La barre des commandes générales et d’affichage

e Boutons de commande générale

> Undo : Annule la derniére action effectuée sur les plans de vol ou les modéles d’avion. Pas
de limitation.

» Redo : Refait la derniére action annulée.

> Escales : Identique a I'option “Sélection des escales” du menu Outil : Appelle la fenétre
de sélection des aéroports.

> Avions : Identique a l'option “Sélection des avions” du menu Outil : Appelle la fenétre de
sélection des modeles d’avion.

> Réglages : Identique a l'option “Réglages” du menu Outil : Appelle la fenétre de
parameétrage de AIFIPIn.

¢ Commandes d’affichage des jours

> Boutons < (gauche) and > (droite) : Translate le premier jour de la semaine affiché sur le
planning d’une journée vers la gauche (la veille) ou vers la droite (le lendemain). Par
défaut, le premier jour affiché est le dimanche (jour 0)

> Boutons radio* “1”, “3” or 7" : Sélection du nombre de jours affichés sur le planning.

* Les boutons radio sont des boutons de sélection s’excluant les uns les autres comme les
boutons de sélection des gammes de fréquences des postes de radio d’autrefois.

e Escales affichées
> Boutons radio “Toutes” et “Plans de vol” : Sélectionne |'affichage soit de tous les

aéroports contenus dans la liste des escales soit de uniquement les aéroports utilisés
comme escales dans les plans de vol en cours d’affichage. Ce dernier mode permet la
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plupart des cas d’avoir toutes les escales du plan de vol en cours d’édition affichées sur
I’écran sans avoir a le faire défiler, comme illustré ci-aprés.

Un click sur I'un de ces boutons, méme si il est déja sélectionné, permet de ramener le
défilement vertical de I’écran a une position telle que la premiére escale du vol en cours
d’édition devienne le premier des aéroports affichés sur le planning.

e Mode d’édition du temps

» Boutons radio GMT ou Heure locale : Sélection du mode d’édition des horaires de départ
et d’arrivée du vol en cours d’édition dans le sous-panneau d’édition des legs. Il faut noter
que l'axe des temps affiché au dessus du planning est toujours gradué en heure GMT.
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8.3 Description du tableau planning et représentation des legs
Le tableau planning est constitué de :

e La barre des temps qui contient un axe gradué en temps. 3 échelles de temps différentes
peuvent étre sélectionnées (cf Commande d'affichage des jours) : 7 jours, 3 jours et 1 jour.

e La colonne de gauche du planning contenant les escales affichées ; les escales sont
identifiées par leur code OACI, la ville ou elle sont situées et le nom de I'aéroport.

e Une ligne du planning est dédiée a chacun des aéroports affichés (chacune présentant des
séries de zones ombrées de 6h du soir a 6h du matin (en heure solaire locale) alternées avec
des zones claires de 6 h du matin a 6 h du soir afin d'aider a différencier visuellement les
plages horaires diurne des plages horaires nocturnes sur I'aéroport considéré. Ces lignes
dédiées aux aéroports sont séparées par des lignes blanches dans lesquelles sont tracés les
"segments vol" des legs.
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e Chaque leg d'un plan de vol est représenté par 4 segments :

>

>

>

»

1 - Le segment départ, vertical et alignée sur le planning dans une position
correspondant a I'horaire de départ du leg.

2 - Le segment vol, horizontal, représentant la durée du vol.

3 - Le segment arrivée, vertical et joignant le segment vol au second segment horizontal
qui représente la phase sol du leg, c.a.d. I'escale, a la gate de I'aéroport de destination du
leg.

4 - Le segment sol, tracé sur la ligne du planning correspondant a I'aéroport de
destination du leg.

8.4 Panneau d’édition des plans de vol

e Fichier Flightplans (textbox et boutons)

»

»

Textbox Fichiers FlightPlans : Indique quel fichier Flightplans est en cours d'édition

Charger : Re-initialise le planning en chargeant le fichier Flightplan spécifié. Si les fichiers
associés Airports et Aircraft sont présents dans le méme répertoire, ils sont également
chargés.

Enregistr. : Enregistre les plans de vols édités dans le fichier spécifié dans le textbox
Fichiers FlightPlans. Si aucun fichier n'a été spécifié auparavant, une boite de dialogue
demande une spécification pour le fichier Flightplans a enregistrer. Si la liste des
aéroports ou la liste des avions ont été modifiées depuis qu'elles ont été chargées ou
enregistrées dans leur fichier associé, |'utilisateur est invité a préciser si ces listes doivent
elles aussi étre enregistrées ou non.

Enr. Tout : Enregistre les trois fichiers Aircraft, Airports et Fligthtplans. Si aucun fichier
Flightplans n’a été antérieurement spécifié, une boite de dialogue demande une
spécification pour le fichier Flightplans des 3 fichiers a enregistrer.

Enr. Sous : Enregistre les plans de vol édités dans un fichier spécifié par l'utilisateur via
une boite de dialogue. Si la liste des aéroports ou la liste des avions ont été modifiées
depuis qu'elles ont été chargées ou enregistrées dans leur fichier associé, |'utilisateur est
invité a préciser si ces listes doivent elles aussi étre enregistrées ou non.

R.A.Z. : Efface toutes les données en cours, c.a.d. la liste des aéroports, la liste des
avions et les plans de vol, pour redémarrer un nouveau planning a partir de zéro. Les
fichiers correspondant (a partir desquels les données en cours ont été chargées) ne sont
pas affectés par cette opération. Si la liste des aéroports ou la liste des avions ou les
plans de vol ont été modifiées depuis qu'ils ont été chargées ou enregistrées dans les
fichiers correspondant, I'utilisateur est invité a confirmer la remise a zéro sans
enregistrement des données modifiées.

e Table d'édition de la base des plans de vol (description par colonne)

»

AC# - Titre (Fichier Aircraft) : Identifie le modéle d'avion pour lequel chacun des plan de
vol est défini. Une liste déroulante permet de sélectionner un modéle dans la liste
préalablement définie des avions.

Immatr. : Immatriculation de I'avion auquel se rapporte le plan de vol (toute chaine de
caractéres compatible avec la convention de I'ATC (Air Trafic Control) de FS9 / FSX pour
les immatriculations lorsqu'elles sont utilisées).

% : Seuil d'activation du plan de vol ; doit étre compris entre 1% et 99%. Un plan de vol
est activé si le paramétre de densité de trafic de FS9 / FSX (a confirmer pour FSX) est
supérieur au seuil d'activation de ce plan de vol. La valeur par défaut est 1%.
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> Période : Période de répétition du plan de vol. A sélectionner dans les valeurs de la liste
déroulante associée (Week, 24h, 12h, 8h, 4h, 2h, 1h).

» IFR - VFR : Standard reglementaire adopté pour le plan de vol (a sélectionner dans une
liste déroulante).

> Lgnd : Légende ; la couleur des segments représentant le plan de vol sur le planning. Non
éditable.

» Tracé on/off (case a cocher) : Si cette case est cochée, le plan de vol est affiché sur le
planning.

Nota important : Plusieurs, voire tous les plans de vol peuvent étre affichés
simultanément sur le planning ; mais seul I'un d'entre eux peut étre édité a un moment
donné, celui qui est sélectionné (surligné) dans la table d'édition de la base des plans de
vol ; on le désigne "plan de vol en cours d'édition" dans ce document d'aide.

e Boutons de commande de la base des plans de vol

> Répart.% : Identique a I'option " Répartir les seuils d’activation (%) du traffic" du menu
Outils. Réparti aléatoirement les valeurs des seuils d’activation entre les plans de vol
associés a chacun des modeles d’avion. Pour un modele d’avion donné, les valeurs des
seuils d’activation sont déterminées en fonction du nombre de plans de vol qui lui sont
associés, de telle fagon que pour cet avion, le nombre de plans de vol activés soit
cohérent avec la densité de trafic sélectionnée dans FS. Au moins un des plans de vol
associés a un modele d’avion est activé et recoit donc un seuil d’activation de 1%.
Exemple : supposons qu’a un modeéle d’avion soit associés 3 plans de vol (on a planifié les
vols d’une flotte de 3 avions du méme type) ; on souhaitera donc que si la densité de
trafic de FS est réglée a moins de 33%, un seul de ces 3 plans de vol ne soit actif ; si elle
est réglée entre 33% et 66%, on s’attend a voir 2 des plans de vols activés ; si elle est
réglée a plus de 66%, les 3 plans de vol devront étre activés. Pour ce modele d’avion, on
aura donc les 3 valeurs de seuil d‘activation 1%, 33% (en fait 34% pour des questions
d’arrondi) et 66% ; ces 3 valeurs sont distribuées sur les 3 plans de vol de fagon
aléatoire.

> Inser. --> : Insére un nouveau plan de vol entre le plan de vol en cours d'édition et le
précédent dans la table d'édition de la base des plans de vol. Le plan de vol inséré hérite
du plan de vol précédent son modéle d'avion (AC#), son seuil d'activation (%), sa période
d'activation et son standard réglementaire de vol. Si le vol inséré est le premier de la
table d'édition, ces paramétres prennent leur valeurs par défaut : le modéle d'avion est le
premier de la liste des modéles d'avion, le seuil d'activation est 1%, la période de
répétition est 24 Hr et le vol est IFR. Quand un nouveau plan de vol est inséré, il contient
deux legs en circuit fermé. Leur aéroport de départ et d'arrivée est le premier de la liste
des aéroports. L'horaire de départ de chacun des deux legs dépend de la période de
répétition du plan de vol de la facon suivante :

- Week : le départ du 1* leg est le jour 0 (dimanche) a 6 h GMT et le départ du
second leg est le sour 6 (samedi) a 21 h GMT.

- 24 Hr: Le départ du 1° leg est a 6 h GMT et celui du 2" leg est & 21 h GMT.

- 12 Hr, 8 Hret 4 Hr : Le départ du 1°" leg est & 0 h GMT et celui du 2" leg a lieu 1
h avant la fin de la période de répétition.

- 1 Hr:Le départ du 1 leg est & 0 h GMT et celui du 2" leg est & 0h30mn. Le choix
d'une période de répétition de 1 h nécessite probablement une réduction
significative de la durée d'escale minimum (cf Fenétre de paramétrage de AIFIPIn)
et induit par conséquent le risque d'un mauvais fonctionnement de I'avion ainsi
programmé.

Et la durée de ces legs est le temps de vol minimum (soit 15 mn par défaut) ; le niveau
de vol est le FL 50.
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Nota : Pour étre compilé en un fichier de Al trafic pour FS9 / FSX, tout plan de vol défini
dans un fichier Flightplans doit comprendre au moins 2 legs ; en outre, tous les
champs de données (tels que immatriculation, etc.) doivent étre renseignés.

Ajout —v : Ajoute un nouveau plan de vol au bas de la table d'édition des plans de vol. Les
mémes regles que ci-dessus sont appliquées pour les parameétres du plan de vol ajouté.

Suppr. : Supprime le plan de vol sélectionné.

A & v : Déplace le plan de vol sélectionné dans la table d'édition, d'un rang vers le haut
ou vers le bas.

Re-Sync : Resynchronise la numérotation des legs du plan de vol sélectionné dans la table
d'édition, selon une simple permutation circulaire, de telle fagon que le premier leg du
plan de vol soit aussi le premier dans la période de répétition définie pour ce plan de vol.
Cette fonction est tres utile a la fin de I'édition d'un plan de vol complet pour s'assurer
que ses legs sont correctement ordonnés par rapport a la période de répétition ; il permet
aussi de ne pas s'occuper de cette exigence lorsque I'on insére de nouveaux legs au début
ou a la fin d'un plan de vol en cours d'édition.

Unique : Décoche toutes les cases a cocher d'affichage des plans de vol a I'exception de
celle du plan de vol en cours d'édition, de telle fagon que ce dernier reste le seul plan de
vol affiché sur le planning.

Filtre : Coche les cases a cocher d'affichage de tous les plans de vol répondant aux clés
de filtrage définis par le sous-panneau de sélection des clés de filtrage des plans de vol
affichés (voir ci-apres), de telle fagon que seuls ces plans de vol soient affiché sur le
planning. Si le sous-panneau de sélection des clés de filtrage des plans de vol affichés
n'est pas affiché a I'écran, une pression sur le bouton Filtre le fait apparaitre.

Transfert : Transfére une suite de legs partant d'un aéroport et y revenant (parcours en
circuit fermé), de leur plan de vol initial a un autre plan de vol. Plusieurs conditions
doivent étre respectées pour permettre ce transfert

- Seuls le plan de vol initial (contenant le parcours a transférer) et le plan de vol
cible doivent étre affichés, I'affichage des deux étant requis; le plan de vol initial
doit étre en outre le plan de vol sélectionné (surligné en bleu dans la table
d'édition de la base des plans de vol).

- La suite de legs a transférer doit représenter un circuit fermé (1" leg partant et
dernier leg revenant au méme aéroport).

- Les deux plans de vol (et leurs avions respectifs) doivent étre compatibles :

L'avion du plan de vol cible doit étre au sol a I'aéroport de départ du parcours a
transférer et pendant toute sa durée, les marges de temps disponibles avant et
apres le parcours devant respecter la condition de temps d'escale minimum.

La vitesse sol de I'avion cible doit étre voisine de celle de I'avion initial
(différence limitée a 15% de la plus grande).

Pour procéder au transfert d'un parcours en circuit fermé:
- Afficher lez deux plans de vol concernés en vérifiant qu'aucun autre n'est affiché.
- Sélectionner le plan de vol initial dans la table d'édition de la base des plans de vol

- Sélectionner comme pour I|'éditer le premier leg du parcours a transférer, soit a
I'aide des boutons (<- et ->) de sélection du leg a éditer dans le panneau d'édition
des legs, soit par un click direct dans le planning sur I'un des deux segments
verticaux du leg en question.(cf Sélection et planification d'un leg avec le curseur,
ci-apres).
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- Cliquer sur le bouton Transfert : Si les conditions énoncées ci-dessus sont
respectées, le transfert s'effectue et I'on peut observer que les legs du parcours
transféré sont tracés dans la couleur associée au plan de vol cible.

e Sous-panneau de sélection des clés de filtrage pour I'affichage des plans de vol

e Ce sous-panneau permet de définir les clés associées a la fonction de filtrage décrite ci-avant
(bouton de commande "Filtre" de la base des plans de vol). 3 clés peuvent étre définies.

L'affichage de ce sous-panneau se fait via I'option "Clés de filtrage pour |'affichage des Plans
de vol") du menu Outils de la barre principale des menus, ou par un click sur le bouton Filtre
de la base des plans de vol.
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> Avion (text-box) : défini un model d'avion comme clé de filtrage; 2 fagons de procéder :
- Par le bouton "-->" situé juste a gauche du text-box : le model d'avion du plan de
vol sélectionné dans la table d'édition de la base des plan de vol est pris comme
clé de filtrage.

- En entrant dans le text-box le n® du modéle d'avion a considérer comme clé de
filtrage, précédé ou non du préfixe "AC#" et suivi de la touche "Entrée".

> Bouton de sélection du modele d'avion (-->) : voir juste ci-dessus.
> Case a cocher Avion : active ou non le modeéle d'avion du text-box comme clé de filtrage.

> Escale (text-box) : défini une escale particuliere comme clé de filtrage; elle peut étre
définie de 2 fagons :

- Par le bouton "-->" situé juste a gauche du text-box : I'aéroport d'arrivée du leg
en cours d'édition est pris comme clé de filtrage

- En entrant le code OACI de I'aéroport (suivi de la touche "Entrée") a considérer
comme clé de filtrage.

» Stopover setting button ("-->") : see just above
> Bouton de sélection de I'escale (-->) : voir juste ci-dessus.

> Case a cocher Escale : pour activer ou non I'escale du text-box comme clé de filtrage.
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Réglage de I'heure de présence au sol a I'escale (boites d'édition numérique j/hh:mn):
Permet de régler comme 3eme clé de filtrage une heure particuliére de présence a l'escale
sélectionnée comme clé de filtrage. Cette derniére doit étre active.

Case a cocher Heure a I'escale : pour activer ou non cette derniere clé de filtrage.

Sous-panneau de tri des plans de vol

Ce sous-panneau permet de trier les plans de vol dans la table d'édition de la base des plans de
vol et de sélectionner et trier les clés de tri. 3 clés de tri peuvent étre sélectionnées parmi 5 des
entétes de colonnes de la table d'édition.

L'affichage de ce sous-panneau se fait via I'option "Tri des plans de vol" du menu Outils de la
barre principale des menus.

B AIFPIn v2.0

Fichier — Outils  Aide " Clés de ki
[ Ezcales ” Auionz ][ Réglages ] | Jourz affichés ORNOENC ACH =1 3
Immatr. 2 ——
%ﬁ;{ Fichier FlightPlans T e et Traffic S ource Filel|| Seuil ¥4 =3 Che
FE Vil Périnde -
Trier
ACH - Titre (Fichisr Aftcraft Immati. | % Pérode o | Lond | 12 IFRVFR <
ACHT - A DE-B-50 Air Afrique TUTCD 1 WEEK IFR O Unique de |FKKD
) . i i ] - Départ |1 &
ACHZ - &) DC-8-55F Air Afrique TU-TCC 1 “wEEK IFR g el N
ACHS - Al Caravelle Air Afrique TUTCO 1 “WEEK IFR =———
Suppr. Tranztert ivea| 1 B
ACH3 - &l Caravelle A Afrique TUTCY 1 WEEK IFR —— [J LY
~ Fise & [FoOL
TUTAd m—
ICAD Code Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
_ i ? 1ia 1i3 ] PT 1i2 1i3 0 ? 1ia 1i3 ] PT 1i2 1i3 0 ? 1i2
Arpor Mame HHHHHHHH A R
FTTJ MWDjamena

mM'Djarmena International |
FKKL  Maroua

Salak |
FHKKR Garoua

Garoua International |
FKKN  W'Gaoundéré
M'Gaoundéré |
FKKD Douala

Douala International |
FOOL Librevile

Lean M'Ba International |
FOOG Port-Gentil

Fort-Gentil |
FCPP  Pointe-hoire

> Boutons Haut (©) et Bas (v) : pour remonter ou descendre d'un niveau l'item sélectionné
dans la liste des clés de tri. Seules les 3 premiers items sont des clés actives.

> Bouton Tri : lance le tri des plans de vol dans la table d'édition.
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8.5 Sous-panneau d'édition des legs

Ce sous-panneau est dédié a I'édition de chacun des legs du plan de vol en cours d'édition. I
permet de définir tous les parameétres qui caractérisent les legs, selon les regles de TTools (et
finalement de FS) pour la description des legs de I'Al traffic.

E dition

Fine

des Legs 10/23 [ ¥--- ] Ln:;r.[ ---¥ ] [ Suppr. ]

de |LFFE - Paris Le Bourget M* de wal | 31
Départ | 1 2|21 2 (258 2| [1/2025 | LegeTE| D045 | FL 290

Croiz.
d ¢/ hh : mn GMT ETA [zaloulée]

arives |1 21222554 172128 1/2210 | [] Tn

a |LSGG - Genewa Cointrin International w | Indicatit |F

De haut en bas ou de gauche a droite, on trouve :

e Sélection des legs a éditer (bouton <-, bouton -> et n° du leg sélectionné)

»

>

Boutons de sélection du leg précédent (<-) et suivant (->) : Pour sélectionner le leg a
éditer parmi les legs du plan de vol, par incrément de 1 en plus ou en moins. Le leg
sélectionné pour édition pet étre identifié par son n° affiché dans le textbox prévu a cet
effet (cf item suivant). Sur le planning, les segments représentant ce leg (a I'exception du
segment sol) sont tracés en tiretés. Du fait que le plan de vol est périodique, le leg
suivant le dernier leg du plan de vol est le premier leg de ce méme plan de vol ; et le leg
précédant le premier du plan de vol est le dernier leg.

Textbox n° de leg : affiche le n°® du leg sélectionné pour édition et le nombre total de legs
définis dans le plan de vol en cours d'édition.

e Insertion d'un nouveau leg (boutons v-- et ==v), suppression d'un leg

>

Bouton v-- : Insérer leg juste avant le leg sélectionné. Le nouveau leg est inséré dans la
phase sol (Avion a la gate) du leg précédent, c.a.d. entre le dernier atterrissage de I'avion
et le départ du leg sélectionné ; le leg inséré est en circuit fermé, avec un atterrissage sur
le méme aéroport que celui de départ. Sa durée est égal au temps de vol minimum (15
mn par défaut). La destination réelle doit étre redéfinie dans une seconde étape, via la
liste déroulante "a" (cf ci-aprés). L'horaire de départ du leg inséré est égal I'horaire
d'arrivé du leg précédent auquel est ajouté soit la durée standard d'escale si le temps
disponible est suffisant, soit la durée minimum d'escale. Si le temps disponible n'est pas
suffisant pour permettre des temps d'escale avant et aprés le nouveau leg compatibles
avec le paramétre durée d'escale minimum, l'insertion du nouveau leg est refusée.

Bouton --v : Insérer un nouveau leg dans la phase sol du leg sélectionné. Les mémes
principes que précédemment sont appliqués. L'heure de départ du leg en circuit fermé qui
est inséré est planifié apres |'arrivée du leg sélectionné en y ajoutant un temps d'escale
égale au temps standard d'escale ou au temps minimum d'ecale, selon le temps
disponible avant le départ du leg suivant. Si la durée de la phase sol dans laquelle le
nouveau leg doit étre inséré ne permet pas de respecter le parameétre durée d'escale
minimum (avant et aprés la phase de vol du nouveau leg), I'insertion est refusée. Il faut
se souvenir également qu'un plan de vol défini avec une période de répétition inférieure a
24 h, un leg ne peut pas se terminer aprés la fin de la période de répétition ; cette régle
ne s'applique pas a un plan de vol dont la période de répétition est de 24 h ou d'une
semaine (Week) ; dans ce cas, un leg commencant avant la fin de la période de répétition
peut se terminer le lendemain.

Bouton Suppr. : Suppression d'un leg. Cette action revient a supprimer une escale et a
relier directement I'aéroport de départ du leg supprimé a I'aéroport d'arrivée du leg
suivant. L'heure d'arrivée est estimée par calcul en fonction des situations géographiques
des deux aéroports en question. Si le leg suivant celui qui est supprimé est un vol de
retour vers |'aéroport de départ de ce dernier, un vol en circuit fermé est créé et doit étre

26



supprimé par un second click sur le bouton Suppr. Le dernier leg d'un plan de vol ne peut
pas étre supprimé.

e De et a (départ et destination)

>

»

Textbox Aéroport de départ ("de") : Aéroport de départ du leg sélectionné (en lecture
seule)

Textbox Destination ("a") et liste déroulante associée : Permet de changer la destination
d'un leg par sélection d'un aéroport dans la liste déroulante. Cette liste déroulante
contient les escales des plans de vol définis dans la Fenétre de sélection des aéroports. La
modification de la destination du leg sélectionné a aussi un impact sur le leg suivant dont
I'aéroport de départ est cet aéroport modifié. Avant que la modification soit acceptée, une
vérification du temps disponible pour les deux legs modifiés est faite ; si cette condition
de temps n'est pas réalisée, la modification est refusée (avec affichage d'un message
d'information). Si la modification est acceptée, une nouvelle heure d'arrivée a la nouvelle
escale est calculée.

o Affichage et plannification des horaires

»

Ajustement des horaires de départ et d'arrivée (boites de saisie numérique jour, heure et
minutes) : Ajustement des horaires de départ et d'arrivée du leg sélectionné, uniqguement
par click sur les fleches haute et basse. Les boites dédiées aux jours ne sont actives que
lorsque la période de répétition du plan de vol en cours d'édition est d'une semaine
(Week). Les horaires sont affichés en heure GMT ou en heure locale selon le mode
d’édition du temps choisi (cf La barre des commandes générales et d’affichage). La
résolution des boites de saisie des minutes est soit de 5 mn soit de 1 mn, selon I'état du
parametre "Résolution des horaires de 5mn" (case cochée ou décochée) de la Fenétre de
paramétrage de AIFIPIn.

Nota : I'horaire d'arrivée affiché et ajusté dans les boites de saisie correspondantes n'est
actif que la case "Fixe" est cochée ; si elle n'est pas cochée, I'heure d'arrivée a considérer
est I'ETA (calculée) (ETA : Estimated Time of Arrival — cf ci-dessous)

Boites d'affichage Heure loc... ou GMT (départ et arrivée) : Affichent les horaires de départ
ou d'arrivée dans le mode (heure locale ou GMT) opposé a celui qui est sélectionné pour
I'édition des horaires.

Boite d'affichage Leg ETE : Affiche la durée calculée de la phase vol du leg sélectionné
((ETE : “Estimated Time En route”).

ETA (calculée) (boite d'affichage et bouton <-) : Affiche I'heure estimée d'arrivée du leg
sélectionné, calculée comme le suggére Lee Swordy dans son manuel d'utilisation de
TTools ; la durée de la phase de vol est la somme d'un temps fixe de 15 mn destiné a
couvrir la durée du taxiing et des attentes au sol, plus le temps nécessaire pour parcourir
la portion de grand cercle joignant les aéroports de départ et de destination a la vitesse
sol en croisiére de I'avion défini dans la table d'édition des modéles d'avion (cf Panneau
des modeles d'avion). Le bouton <- permet d'entrer directement cette heure estimée
d'arrivée dans la boite de saisie numérique de I'horaire d'arrivée. L'heure affichée dans
cette boite d'affichage est soit une heure locale soit une heure GMT, selon le mode retenu
pour |'édition des horaires.

Case a cocher Horaire d'arrivée "Fixe" : Indique pour le leg sélectionné I'horaire d'arrivée
a prendre en compte : Soit I'ETA (calculée) (case décochée), soit I'horaire affiché dans les
boites de saisie numériques (case cochée). Si le mode ETA (calculée) est choisi, les boites
de saisie numériques peuvent toujours étre manipulées, mais sans aucune vérification de
cohérence de I'horaire édité ; Du fait qu'aucune vérification de cohérence n'est effectuée
non plus lorsqu'on permute de I'horaire d'arrivée calculé a I'horaire fixe défini par les
boites de saisie, il est possible par ce biais de court-circuiter toutes les vérifications de
cohérence d'horaire normalement effectuées et de spécifier une heure d'arrivée
incohérente telle qu'une arrivée avant le départ, ou aprés le départ du leg suivant ou en
dehors de la période de répétition etc. Comme on peut s'en douter, le plan de vol
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résultant tracé sur le planning est incohérent et la probabilité d'avoir un avion qui suit ce
plan de vol dans FS est trés faible. Mais en certaines circonstances, ce biais permet de
récupérer certaines situations anormales dont les vérifications de cohérence d'horaire ne
permettent pas de sortir.

» Case a cocher TnG (Touch and Go) : Le rGle de cette case a cocher est comparable a celle
de I'horaire d'arrivée fixe, mais elle indique lorsqu'elle est cochée que I'avion doit
effectuer des touch and go lorsqu'il arrive a destination, jusqu'a ce que I'horaire d'arrivée
édité soit atteint. Les cases "Fixe" et "TnG" s'excluent mutuellement.

e N° de vol, niveau de vol en croisiére et indicatif d'appel

> Textbox N° de vol : Doit étre renseigné avec une chaine de caractéres numériques ;
initialisé avec 0 pour le premier leg d'un plan de vol, puis avec le n° de vol du leg
précédent pour les legs suivant.

» Textbox FL crois. : Pour définir le niveau de vol en croisiére du leg sélectionné. Par
défaut, initialisé a une valeur dépendant :

1 - du cap suivi par le leg, permettant de respecter au mieux la régle correspondante
d'attribution des niveaux de vol.

2 - de la vitesse sol en croisiere définie pour le modele d'avion concerné, selon le
principe suivant :

-> FL 50 a FL 100 les vitesses sol inférieures a 220 kts

-> FL 110 a FL 280 pour les vitesses sols comprises entre 220 et 250 kts
-> FL 270 a FL 360 pour les vitesses sol comprises entre 250 et 400 kts
-> FL 310 a FL 380 pour les vitesses sol supérieures a 400 kts

-> Le niveau de vol d'un nouveau leg est initialisé aléatoirement dans les
plages ci-dessus, sauf si la durée calculée du leg n'est pas suffisante pour
atteindre ce niveau, d'apres I'hypothése que la vitesse verticale en montée et
en descente d'un avion ayant une vitesse sol en croisiere inférieure a 250 kts
est de 1200 ft/mn et que celles d'un avion ayant une vitesse sol supérieure a
250 kts est de 2000 ft/mn. Dans ce cas, le niveau de vol proposé est déduit de
la durée de vol calculé et des vitesses verticales mentionnées ci-dessus.

» Textbox Call Sign (Indicatif d'appel) : Défini le mode d'appel de I'ATC (Air Traffic Control)
; doit étre soit la lettre F (comme Flight Number), soit R (comme Registration
(Immatriculation)). La valeur par défaut est F.

8.6 Sélection et planification d'un leg avec le curseur

La sélection et la planification d'un leg peuvent se faire directement sur le planning avec le
curseur de la souris.

e Sélection d'un leg : amener le curseur sur I'un des 3 segments vol du leg a sélectionner et
cliquer dessus (le curseur devient noir lorsqu'il est positionné sur I'un des 3 segments vol
d'un leg qui n'est pas encore sélectionné). Si le segment sur lequel se trouve le curseur est le
segment de départ ou celui d'arrivée (I'un des deux segments verticaux de la représentation
graphique d'un leg), le curseur prend une forme adéquate pour un ajustement horizontal de
la position du segment (cf figure ci-dessous).
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e Ajustement de I'horaire de départ ou d'arrivée : Cliquer en continu sur le segment de départ
ou d'arrivée a ajuster et le faire glisser jusqu'a I'heure souhaitée. L'heure correspondant a la
position courante du curseur est affichée dans le rectangle central juste a gauche du sous-
panneau d'édition des legs. Un dernier ajustement a I'heure exacte souhaitée peut encore
étre nécessaire a l'aide des boites de saisie des horaires. Si le mode choisi pour I'horaire
d'arrivée est I'heure d'arrivée calculée, les segments de départ et d'arrivée se déplacent
simultanément puisque la durée du vol est constante. Des vérifications de cohérence
d'horaire sont effectuée en continue pendant I'opération de glisser, et le segment s'aréte de
bouger lorsque I'une des régles relatives aux horaires est atteinte (en général, la contrainte
de durée minimum d'une escale).
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9 Tableau horaire

Cette fenétre permet de créer un tableau horaire du trafic Al planifié sur un aéroport donné. Elle
s'affiche via I'option "Tableau horaire" du menu Outil de la barre principale des menus.

] - [=]x
AIFIPIn - Tableau horaire
Aéroport |FKKD - Douala International Trafic - Sources
A, M* S Sélection
ou | Jour  Heure Provw. # Dest. ille de Avion Immnat. ;]
Drept. ol Traffic en cours d'édition
uniguernent
A 0 05:15 LFPE - Pariz Le Bourget Parig Bl Al DC-8-50 Air Afrique TU-TCE _— _
Fichiers selectionnés
A 1] 11:05  FEKY - Yaoundé ‘Yaounde EBO5 Al Caravelle Air Afiique TU-TCY uniquement
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9.1 Boite d'édition Aéroport et bouton Modifier

e Boite d'édition Aéroport : Indique pour quel aéroport le tableau horaire est établi. Pour choisir
un aéroport (ou le changer), on peut saisir son code OACI dans la boite d'édition suivi de la
touche "Entrée".

e Bouton Modifier: Appelle la fenétre de sélection des escales, de facon a bénéficier de son
panneau de filtrage (Zone continentale, pays, Ville) pour sélectionner, via le Combo-box
"Code OACI - Aéroport" celui dont on souhaite le tableau horaire. Puis on clique sur le bouton
OK pour revenir a la fenétre du tableau horaire.

9.2 Sources du Trafic du tableau horaire
Le tableau horaire est établi sur la base de deux types de données de trafic distincts: le trafic en
cours d'édition dans AIFIPIn et celui défini dans des fichiers de trafic répondant a la convention de
TTools et que I'on doit sélectionner de la fagon précisée ci-aprés.

e Boutons radio de sélection de la source de trafic:

> Trafic en cours d'édition uniquement: le tableau horaire est établi exclusivement sur la
base du trafic en cours d'édition dans AIFIPIn.
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> Fichiers sélectionnés uniquement: le tableau horaire est établi sur la base des fichiers de
trafic sélectionnés a cette fin; le trafic en cours d'édition n'est pas pris en compte.

» Traffic en cours d'édition et fichiers sélectionnés: les deux types de données de trafic sont
utilisés pour établir le tableau horaire.

e Bouton Sélection: Appelle une fenétre de sélection des fichiers de trafic (Flightplans*.txt) a
prendre en compte dans le tableau horaire. Les fichiers de trafic sont présentés dans une
arborescence de répertoires avec des cases a cocher. La racine de l'arborescence peut étre
choisie (bouton Modifier du sous-panneau "Répertoire racine des fichiers de trafic").

2

Selection des fichiers de traffic du tableau horaire

Ad Répertoire racine des fichiers de trafic (Flightplans™®.txt) @
X Bt = B
D4 Selection des fichiers de trafic 308'

El Al DC-8-50

7 [P —— ° BO5 Al Caravel

=[] Flight Sim §2  AlDCAA

= DAI traffic Flight Plans 507 &l Eaaved

= DyHoute Bl Al DC-8-50

O FlightPlars_aAiFrance_70s. bt BO0 | Al Caravel

= Al Traffic Source Files 62 Al DC-8-5C

O Flightplans - AF77biz. bt 606 Al Caravel

[] Flightplans - Altalia §73 153 AIDC-BS

87 &) DC-8-5C

O Flightplans - Biz.txt

[ Flishtplans - BOAC 70,4t % | ADEed
] . [=10) Al Caravel
O Flightplans - [beria E77.tst

476 Al DC4 A
O Flightplans - UTA E74.kat 415 | Al DCA A
i
O Flightplans-AF 77 bt 409 | Al DC4 Air
O FlightPlans-klm71 . tat a7 Al DC-8-50
O FlightPlans-klm?7 3 bt 184 | Al DC-8-55

) v
QR o R Y | PO o N e o P 4?5 Al DE4 A"

9.3 Clés de tri du tableau horaire
Le tableau horaire peut étre trié selon 4 clés de tri a choisir et ordonner parmi 8 critéres distincts
e Boutons "M" et "v" : permet de déplacer d'un rang vers le haut ou le bas I'item sélectionné
dans la liste des critéres de tri possibles du tableau horaire. Les 4 premiers items sont les

clés de tri appliquées, avec la priorité correspondant a leur rang dans la liste.

e Bouton Trier: pour réafficher le tableau horaire trié selon I'ordre des clés dans la liste.

9.4 Autres commandes relatives au tableau horaire

e Boite d'édition numérique Densité du traffic (%): Permet de sélectionner la densité de trafic a
prendre en compte pour établir le tableau horaire.

e Bouton Impr (.txt): imprime le tableau horaire dans un fichier .txt éditable et imprimable.
Une boite de dialogue "Enregistrer sous" permet de choisir le répertoire et le nom du fichier
créé.

e Bouton OK: Ferme la fenétre du tableau horaire et revient a la fenétre principale de AIFIPIn.
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10 Fenétre d'édition des aéroports

Cette fenétre permet d'éditer les paramétres des aéroports des bases de données d'aéroports de
AIFIPIn ou d'en définir de nouveaux. On I'affiche via I'option "Edition des aéroports" du menu
Outils de la barre principale des menus. L'édition d'aéroport est probablement la tache la plus
délicate a réaliser de AIFIPIn et nécessite la premiere fois une certaine attention.

10.1 La base de données d'aéroports de AIFIPIn

La base de données d'aéroports de AIFIPIn est constituée de deux fichiers AIFIPINDB.txt and
AIFIPInUserDB.txt. Le premier contient les aéroports de base de AIFIPIn et ne devrait plus étre
modifiée a partir de la disponibilité de la version v2.0 de AIFIPIn. Le second fichier suit le méme
format que le premier (voir ci-apres) mais est réservé a recueillir séparément les aéroports
modifiés ou ajoutés par I'utilisateur. Quand AIFIPIn est lancé, la base de données utilisateur est
chargée en premier, puis la base initiale; AIFIPIn ne rechargeant pas en mémoire un aéroport
(identifié par son code OACI) déja mémorisé, seuls les nouveaux parameéetres des aéroport
modifiés par I'utilisateur sont pris en compte.

Le format des fichiers de données d'aéroports de AIFIPIn est le suivant:

Chaque aéroport est décrit en un enregistrement (une ligne du fichier, ne commencgant pas

par "//")

Chaque enregistrement doit contenir 10 champs (10 parameétres) séparés par un point-

virgule(";"):

> Code OACI (4 caractéres, le dernier pouvant étre un caractére blanc (" "))

> Latitude (selon le méme format que celle des fichiers Airports de la convention de TTools)

» Longitude (idem)

» Altitude en pied

> Code IATA (3 caractéres, "..." lorsque indéfini, peut ne contenir aucun caractére, mais les
séparateurs (";") doivent étre présents. Jusqu'a présent inutilisé par AIFIPIn.

> Nom de I'Aéroport

> Ville

» Pays

> Fuseau horaire (heure décimale (attention, le séparateur décimal est le point), sens positif
vers l'est.

> Systéme DST ("Dayly light Saving Time); 1 lettre selon le code suivant: E (Europe),

A(US/Canada), S(Amérique du Sud), O (Australie), Z (Nouvelle Zélande), N (Néant), U
(Inconnu).
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10.2 Fenétre et panneaux d'édition des aéroports

Sur un click sur I'option "Edition des aéroports" du menu Outils de la barre principale des menus,
apparait la fenétre de sélection des aéroports, puis s'affiche par-dessus la fenétre d'édition des
aéroports; seul le panneau de filtrage de la premiére fenétre est utilisable, les autres étant
désactivés (et en principe cachés par la fenétre d'édition des aéroports).

La fenétre d'édition des aéroports comprend un premier panneau dédiés a différentes listes
d'aéroports et le panneau d'édition a proprement parlé.

Le rble des 3 listes de filtrage est similaire a celui qu'elles ont dans le processus de sélection des
escales et permet de faciliter la sélection des aéroports a éditer.

F' Edition des Aéroporis

Listes d'Aéroports & editer

Panneau de filtrage
~ i tal Aéropoits de la Base de Données de AlFIPIn
ones continentales
FKKO - Bertoua w -Editel
Indian Ocean
Ametrica - Central, South & Caraibean Island Aéroports uniquement dans Airports_txt  Aéroports manguant

Asia & Indonesian lslands

Australia, Pacific Ocean & Alaska
Europa - East. Meadle East & Asia Central
Europa-‘West.MNorth & |srael

Aéroports de la Base de Données Utilizateur

5] (e ) (Eme]

Pays Edition

Algeria ~ || d'Aéroport Code OACI: FKKO Code [ATA . | BTA Méma.
Angola

Ascension Islands Edition des Pays et des Villes

Bienin Zone continentale

Botswana - -

Burkina Faso Sel, > Africa & Indian Ocean

Burundi _

Carmeroon Pays :
Canary |slands Sel -» Cameroaon =

Cape Verde w
villes O BV'”E :
Bafoussarm A~ Sel > ertoua =
Bamenda
Batou Mom Aéroport:  |Bertous

Coual : :

Dgzr?aig Latitude : MO4* 32,99 Longitude ED13* 43.00'
Ehalowa :

Foumban Elewation : 2133

Garoua Zone

Kribi « || Fuseau haraire (h): | 1 d'haoraire d'été -

10.3 Le panneau "Liste d'Aéroports a éditer"

Ce panneau est dédié a la sélection des aéroports a éditer, lesquels peuvent étre choisis dans
['une des 4 listes déroulantes, chacune contenant une liste d'aéroports particuliére.

e Liste déroulante "Aéroports de la base de Données de AIFIPIn" et bouton "Editer" associé:
Contient la liste des aéroports de la base initiale de AIFIPIn, filtrée en fonction des trois listes
de filtrage et de I'état des cases a cocher associées. Le bouton Editer permet d'afficher les
parametres de I'aéroport sélectionné dans les différentes boites d'édition du panneau
d'édition.

e Liste déroulante "Aéroports de la base de Données Utilisateur" et bouton "Editer" associé:
Semblable a la liste précédente, mais contenant la liste des aéroports définis ou modifiés par
['utilisateur. Elle est elle aussi filtrée selon |'état des listes et cases a cocher du panneau de
filtrage. Tout aéroport modifié dans le panneau d'édition puis correctement mémorisé est
transféré de la liste déroulante initiale a celle-ci (bien qu'elle puisse ne pas y étre visible du
fait des réglages du filtrage.)
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Liste déroulante "Aéroports uniquement dans Airports.txt" et bouton "Editer" associé: Cette
liste contient les aéroports qui ont été chargés a partir d'un fichier Airports*.txt mais qui
n'ont pas été trouvés ni dans la base initiale des aéroports ni dans celle de I'utilisateur. Dans
ce cas, seuls le code ICAOQ, la localisation et I'altitude de ces aéroports sont définis, et il peut
étre utile de définir les autres paramétres.

Liste déroulante "Aéroports manquant" et bouton "Editer" associé: Cette liste contient les
codes OACI des escales mentionnées dans le fichier flightplans.txt qui a été chargé dans
AIFIPIn, mais qui ne figuraient ni dans le fichier Airports associé, ni dans aucune des deux
bases de données d'aéroports de AIFIPIn. La liste des aéroports manquant figure également
au bas de la fenétre de sélection des escales.

Note: les legs partant ou arrivant a des aéroports manquant sont ignorés lorsque AIFIPIn
charge un plan de vol; le meilleur moyen de procéder dans ce cas est de créer dans AIFIPIn
les aéroports manquant en les éditant, de les mémoriser, de les sauvegarder dans la base de
données d'aéroports utilisateur puis de recharger le plan de vol.

Bouton "Enregistr.": Met a jour la base de données utilisateur (AIFIPInUserDB.txt),
sauvegardant ainsi les aéroports nouvellement définis ou modifiés.

Notes:

> Mémoriser (via le bouton Mémo.) un nouvel aéroport ou un aéroport modifié I'ajoute ou
le met a jour dans la listes des aéroports utilisables dans la session en cours de AIFIPIn,
mais ne l'enregistre pas dans le fichier de base de donnée utilisateur des aéroports.

> Pour enregistrer cet aéroport dans la base de donnée utilisateur des aéroports
(AIFIPInUserDB.txt), il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton "Enregistr." aprées
I'avoir édité et mémorisé (ou avant de sortir de la session d'édition via le bouton OK.)

Bouton OK: ferme la session d'édition d'aéroport et revient a la fenétre principale

10.4 Le panneau d'édition d'aéroport

Boite d'édition Code OACI : Code OACI de I'aéroport en édition. Pour y inscrire une nouvelle
valeur, y entrer le code OACI puis touche "Entrée"; une entrée valide (3 ou 4 caractéres
alphanumériques) est réinscrite en majuscule et mise en gras; une entrée non valide est
remplacée par la valeur d'origine. Si le code entré correspond a celui d'un aéroport déja
connu de AIFIPIn, ses paramétres sont affichés dans les différentes boites de texte du
panneau d'édition.

Boite d'édition du code IATA: 0 a 3 caractéres alphanumériques.

Groupe d'édition des pays et des villes: Regroupe les boites d'édition dédiées a la définition
de la localisation (zone continentale, pays et ville) de 'aéroport en édition, aisi que les
boutons de commande associés. Leur contenu peut étre sélectionné a partir des listes de
filtrage correspondantes, via le bouton "Sel" situé juste a gauche de chacune d'elles. Les
boutons "Modifier" et "Ajouter", sur a droite des boites d'édition de pays et de ville
permettent de modifier le nom du pays ou de la ville, ou de créer un nouveau pays ou une
nouvelle ville dans les listes correspondantes de AIFIPIn. La zone continentale ne peut pas
étre éditée.

> Modification du nom d'un pays: Sélectionner le pays a I'aide de la liste de filtrage des

pays. Cliquer sur le bouton "Sel". Le nom initial est affiché dans la boite d'édition de pays
simultanément, la zone continentale correspondante apparait dans la boite dédiée. Editer
le nouveau nom du pays, puis cliquer sur le bouton "Modifier", a droite. Le nouveau nom
est dorénavant effectif pour tous les aéroports situés dans ce pays; tous ces aéroports
seront copiés dans la listes des aéroports modifiés par I'utilisateur et vous serez invités a
enregistrer la mise a jour de cette liste dans le fichier de base de données utilisateur des
aéroports.
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» Création d'un nouveau pays: Sélectionnez la zone continentale dans laquelle se situe le
nouveau pays, puis éditer le nom du nouveau pays dans la boite d'édition de pays. Puis
cliquer sur le bouton "Ajouter", a droite de cette boite d'édition. Le nouveau pays est créé
dans AIFIPIn et I'on peut dorénavant créer des villes dans ce nouveau pays, ou modifier
des villes existantes pour les resituer dans le pays nouvellement créé.

Note: pour sauve garder le nouveau pays (via le bouton "Enregistr." du panneau "Liste
d'Aéroports a éditer") dans la base de donnée utilisateur des aéroports, il faut définir au
moins une ville dans ce nouveau pays et au moins un aéroport dans cette ville.

» Modification du nom d'une ville: Exactement semblable a la modification du nom d'un
pays tel que décrit ci-dessus.

> Modification du pays dans lequel est située la ville: sélectionner le nouveau pays via la
liste de filtrage et le bouton "Sel" associé a la boite d'édition du pays. Si ce pays n'existe
pas encore dans AIFIPIn, il faut le créer auparavant, comme expliqué ci-dessus. Puis
cliguer sur le bouton "Modifier" a droite de la boite d'édition de la ville.

> Création d'une nouvelle ville: Semblable a la création d'un nouveau pays; commencer par
la sélection du pays dans lequel sera située la nouvelle ville. Si ce pays n'existe pas
encore dans AIFIPIn, il faut le créer d'abord (voir ci-dessus). Puis éditer le nom de la
nouvelle ville et cliquer sur le bouton "Ajouter", a droite de la boite d'édition de la ville.

Note: Comme pour un nouveau pays, pour enregistrer la nouvelle ville (via le bouton
"Enregistr." du panneau "Liste d'Aéroports a éditer") dans le fichier de base de données
utilisateur des aéroports, il faut avoir défini au moins un aéroport situé dans cette
nouvelle ville.

Boite d'édition "Nom Aéroport": Edition du nom de I'aéroport en édition.

Boite d'édition de la Latitude: Pour en modifier la valeur, I'éditer puis presser la touche
"Entrée". Un copier coller a partir d'une source indépendante de AIFIPIn est possible,
permettant une copie de la latitude d'un aéroport a partir d'un site Web par exemple. La
plupart des formats utilisés sont reconnus ("N" ou "S", puis degrés décimaux ou degrés et
minutes décimales ou degrés, minutes et secondes décimales); le format est converti
automatiquement dans le format utilisé dans les fichiers Airports de la convention de TTools.

Boite d'édition de la longitude: Exactement semblable a la précédente.
Boite d'édition de I'altitude: Altitude en pied de I'aéroport en édition /niveau de la mer.

Boite d'édition du fuseau horaire: fuseau horaire de I'aéroport en édition, en heure décimale
(séparateur décimal : le point), en heure décimale, sens positif vers I'est.

Liste déroulante des systémes DST (zones d'horaire d'été): sélection de la zone d'horaire
d'été de I'aéroport en édition.

Bouton "Memo.": pour mémoriser le nouvel aéroport ou les modification de I'aéroport en
édition dans la liste des aéroports reconnus par AIFIPIn. Aucune modification de I'aéroport en
édition n'est effective dans AIFIPIn tant qu'elle n'est pas mémorisée via ce bouton.

Notes (rappel):

> Mémoriser (via le bouton Mémo.) un nouvel aéroport ou un aéroport modifié I'ajoute ou
le met a jour dans la listes des aéroports utilisables dans la session en cours de AIFIPIn,
mais ne l'enregistre pas dans le fichier de base de donnée utilisateur des aéroports.

> Pour enregistrer cet aéroport dans la base de donnée utilisateur des aéroports
(AIFIPInUserDB.txt), il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton "Enregistr." apres
I'avoir édité et mémorisé (ou avant de sortir de la session d'édition via le bouton OK.)
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11 Tutorial : Créer un nouveau plan de vol a partir de zéro

11.1 Le plan de vol a créer

Pour illustrer la fagon de faire pour créer un nouveau plan de vol a partir de zéro avec AIFIPIn,
choisissons de définir le plan de vol de la Caravelle F-BNRA de UTA vers la mi - 1968 ; elle volait
dans la région Pacific, reliant Noumea (La Tontouta - NWWW) a Sydney (YSSY) deux fois par
semaine et Noumea a Nandi (Fidji) (NFFN) une fois par semaine. Les fiches horaires UTA de cette
période nous donnent les horaires suivant :

e Mardi (jour 2)

> départ de Noumea pour Sydney a 9:30 heure locale (GMT+11), vol ut2501, arrivée a
11:50 heure locale (GMT+10)

> départ de Sydney pour Noumea a 13:10 heure locale (GMT+10), vol ut2502, arrivée a
17:15 heure locale (GMT+11)

e Vendredi (jour 5)

> départ de Noumea a Nandi at 9:30 heure locale (GMT+11), vol ut2508, arrivée a 12:35
heure locale (GMT+12)

> départ de Nandi at 13:50 heure locale (GMT+12), vol ut2509, arrivée a15:00 heure locale
(GMT+11)

e Saturday (day 6)

> départ de Noumea pour Sydney a 9:30 heure locale (GMT+11), vol ut2505, arrivée a
11:50 heure locale (GMT+10)

> départ de Sydney pour Noumea a 13:10 heure locale (GMT+10), vol ut2506, arrivée a
17:15 heure locale (GMT+11)
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11.2 La préparation de la planification

e La liste des escales

» Apreés activation de AIFIPIn, Click sur le bouton Escales pour afficher la fenétre de
sélection des escales.

> Puis sélection de la zone Australia, Pacific Ocean & Alaska et coche de la case a cocher
des zones.

» Sélection du pays Australia, et coche de la case a cocher des pays, puis sélection de la
ville de Sydney ou directement de I'aéroport par son code OACI YSSY si on le connait,
puis click sur le bouton Ajout ou Inser. pour insérer cet aéroport dans la liste des
aéroports.

> On répéte la méme procédure pour La Tontouta (Noumea en Nouvelle Calédonie (New
Caledonia) - NWWW) et Nadi International (Nandi or Nadi aux Fiji - NFFN), en
conservant cet ordre. On devrait obtenir quelque chose d'assez proche de la copie d'écran
ci-dessous :

Fichier ~ Outils  Aide

| Escales [ Aviong ” Fiéglages ] | Jours affichés O1 03 @7 | Escales affichées (O Toutes (%) Planz de Vol | O GMT (&) Hewe locals

T

AIFIPIn - Sélection des escales

Panneau de filtrage Sélection des escales II':I
Zones Fichier Airports [ Ajout ] [Enregistr. ] [Enr. sous] l:l
Africa & Indian Ocean | ‘ -
America - Central, South & Caraibean Island -
America - North N n
Asia & Indonesian Islands Cails QT = Afram atf |:|
Fusil] iz Oeeam & _ — | NFFN - Nadi Intemational v
ICAO Code Europa - East Meadle East & Asia Central i
; Europa - 'West,Morth & lsrael Listes des escales
Airport Name
Pays YESY - Sydney —
Cook Islands v = Myt - La Tantouta International =
| —— NFFN Nl tsmatnel
Heweaii
Johnston Islands
Kiribati n -
Kiribati lslands
Line Islands Utilisés
Marshall Islands
Micronesia v
Villes
Labasa, Vanua Lewvu
Lifuka, Ha'apai
atei, T i
Aéroports
manguant
Suva, Wit Lesu
Wava'u

‘s démarrer = = == c 0 rFen

» Enregistrer le fichier Airports (choisir Airports_Tuto.txt comme nom de fichier) dans un
répertoire approprié serait faire une bonne action avant de terminer la session de
sélection des aéroports en cliquant sur le bouton OK
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e La liste des modéles d'avion

» La seconde chose a faire avant de démarrer la planification est de définir la liste des
modeéles d'avion a utiliser. Dans notre cas, cette liste sera limitée a un seul modele. On
clique sur le bouton Avions pour avoir la fenétre de sélection des modeles d'avion.

» Supposons que nous ne disposons pas encore sur notre PC d'aucun modeéle pour notre
Caravelle UTA ; il est donc inutile de charger une arborescence d'avions de FS. En
conséquence également, on doit décocher la case "Avions de FS" pour pouvoir
directement définir un nouveau modele d'avion dans la liste.

> Click sur le bouton Inser. : on devrait obtenir quelque chose de proche de la copie d'écran

ci-aprés, avec un avion désigné "tbd" (comme "to be defined", a définir) et une vitesse sol
par défaut de 200 kts.

Fichier  Cutils  Aide

AIFIPIn - Sélection des Modeles d'avion

Base de Données Avions de FS Avions { Plans de vol Az |
Repertoire Aircraft de F5 Fichier Aircraft [ Charger ][ Erregistr. ][ Enr. sous] ol l:l
| | | A
Arbre Avions de FS
" (] TG
Witesse
ACH | Salen Titre [Fichier Aircraft) c:atif D
Croisigre
icRO Cod o e
- ] :
Airport Mame “HH

(=
&
|*

Aviong
manguants

' démarrer . = & arbin

> On doit maintenant donner un titre a notre (futur) modéle et lui corriger sa vitesse sol en

croisiére ; appelons le "AI Caravelle UTA" et donnons lui une vitesse sol en croisiére de
360 kts comme illustré ci-dessous.

Cruse

Rehlum ALH Ground Title [&ircralt File] | Sign -
‘ Speed

= Al Caravelle UTA -
|

> Il ne reste plus maintenant qu'a enregistrer la liste sous le nom Aircraft_Tuto.txt (pour
étre en cohérence avec le nom donné au fichier Airports) et a retourner a la fenétre
principale par un click sur le bouton OK.
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11.3 Le Plan de vol

¢ Initialisation du plan de vol

» On peut maintenant créer le plan de vol de notre Caravelle par un click sur le bouton
Inser. ou le bouton Ajout a gauche du tableau d'édition de la base des plans de vol. A
I'écran s'est affiché quelque chose qui devrait ressembler a la copie d'écran ci-dessous :

Fichier — Cutils  Aide
LUndo ” Fedo ]H Ezcales ” Avions ][Héglages ] | Jours affichés O1 03 ®7 | Escales affichées () Toutes (3) Plans de Vol | O GMT (&) Hewe locals

Plans

da vol Fichier FlightPlans | H Charger ] [Enreglstr. ] [ Err. tout ] [Enr. sous] [ R.AZ ]
3 Editi Inzer.
ACH - Tire [Fichier Arraft) Inmatr. | % | Périods | e | Lond | 135 des Loge (v ] (o [ ]
\CHT - A Caravele UTA 24 de |YSSY-Sydneylntematinna\ ‘N“de ol III
Depart [0 [16 5] 03] [0/ 0600 LegETE 005 | FL
d / hh : mn GMT ETA [calculée]

O anivee [0 181218 2] [0/ 0815 ] [« ] [0/1895] [ s

Fiee 3 ['¥55 - Sydney Intemational v | Indicati
ICAD Code Di he Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
] o & 1z 18 [0 & 4z 48 [0 & 1z 48 |0 & 4z 48 [0 & 4z 8 [0 & 4z 8 [0 & 1z 18

Aport Narre R R bbb

YSSY  Sydney r ' ' ' ' T ' T ' T

Sydney International | B T B T B T B T B T B T B T

i5 demarrer - = @ AFrin

> On doit ensuite compléter ou corriger les parameétres de base du plan de vol dans
la table d'édition :

- Dans la mesure ou il n'y a qu'un seul modéle dans la liste des avions, on a
directement le bon dans la premiére colonne "AC# - Titre (fichier Aircraft)"

- L'immatriculation de l'avion est F-BNRA

- On peut garder le seuil d'activation de 1% ou le changer pour toute valeur
comprise entre 1% et 99%

- La période de répétition est la semaine, Week, a sélectionner dans la liste
déroulante associée

- On garde la réglementation IFR
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- La case a cocher Tracé on/off doit étre cochée pour voir le plan de vol sur le
planning : Celui-ci devrait étre constitué de deux legs en circuit fermé de 15 mn
partant chacun du premier aéroport de notre liste des escales, Sydney, le premier
a 6:00 GMT et le second a 21:00 GMT. Notre écran devrait maintenant ressembler
a celui qui suit :

Fichier ~ Cutils  Aide

Undo |[ Escales ” Aviong ” Fiéglages ] | Jours affichés O1 03 @7 | Escales affichées (O Toutes (3) Planz de Vol | O GMT (& Heue locals
}:é%;; Fichier FlightPlans | H Charger ] [Enregistr. ] [ Enr. tout ] [Enr. sous] [ R.AZ ]

‘ ACH - Tits (Fichier Aitrsft) mmati. | % | Période | i | Lond | 1198 i (v o [ ]
\CH - Al Caravelle UTA WEEK, de | YS5Y - Sydney Intemational N deval | 0]

Départ [0 2|16 5 05 [0/0800] LegTE 0015 | FL
Ajout - v d / hh : mn GMT ETa [calculée] .

[ nivee |0 2162152 [0/ 0815 (041675 | O Tri
Five a |YSSY-Sydney\ntemational v| Indicatit

ICAO Code Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

T & 1z 18 T & 1z 18 T & 1z 18 0 & 1z 18 0 & 1z 18 0 & 1z 18 0 & 1z 18
Aport Narme A
YSSY  Sydney v ' ~
Sydney International H T

> On fait glisser le second leg vers la fin de la période de répétition de facon a
pouvoir ajuster librement le premier leg et ajouter autant de nouveaux legs que
nécessaire. Pour cela, on sélectionne directement le second leg avec le curseur (click
gauche sur I'un de ses segments verticaux) et on le fait glisser vers la droite (comme
n'importe quelle séquence glisser-déposer). On aura quelque chose de proche de la copie
d'écran ci-apres :

Fichier ~ Outils  Aide

Undo H Escales ” Aviong ” Fiéglages I | Jours affichés O1 03 @®7 | Escales affichées (O Toutes (3) Planz de Vol | O GMT (&) Heure locals
'::;ﬁf‘:;; Fichier FlightPlans | H Charger ] [Enregistr ] [ En. tout ] [Enr. sous] [ R.AZ. ]

‘ ACH - Tits (Fichier Aitcrsft) Immatr. | % | Période | % | Lond | J'9CE . (v e [
\CH#1 - Al Caravelle UTA FBMRA 1 WEEK IFR de |'YS5Y -Sydney Intemational [N devol | 0]

Depart[ 02 15[ 05][6/1500] LegeTe[0075] FL [0

Tois.
d / hh . mn GMT ETA [calculés)
[ anivee | 0216215 2 (070815 | [« | [0/0195 | [ o
Five a |YSSY-Sydneylntemational v| Indicatif
ICAO Code Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
) [] ? 1|2 1|8 [] ? 1|2 1|8 [] ? 1|2 1|8 [ ? 1|2 1|8 U-? 1|2 1|8 [ ? 1|2 1|8 [ ? 1|2 1|8
Airpart Name A H
YSSY  Sydney ' ~
Sydney Intemational T
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> Le premier leg de la période de répetition partant d'un aéroport différent du premier de la
liste des escales, on va faire voler I'avion jusqu'au lieu de départ du premier leg en
modifiant la destination du second leg, au moyen du combo-box " a " du sous-
panneau d'édition des legs. On devrait obtenir I'écran ci-dessous :

B AIFPIn =)&)

Fichier  Outils  Aide

Undo [ Ezcales ” Avionz ][Hég\ages] Jours affichés - O1 03 ®7 - | Escales affichées () Toutes (2) Plans de ol | O GMT (&) Heure locale

};Ls;; Fichier FlightPlans [ Charger ] [Enregistr.] [ Enr. tout ] [Enr. sous] [ R.AZ. ]
& Editi Inzer.
Répart % AC# - Tie (Fichier Arcraft Immati. | % |Péiode| |t | Land | I12C8 des Logs 2/2 e
ACH - Al Caravelle UTA WEEK de |Y35Y - Sydney Intemational N*devol | O
Depart [0 5] 15[ 0] [6/1500] LegeTE[ 0213 L [280
d / hh : mn GMT ETA [calculée]
[ amivée |0 2| 52[13 8 5/1813 0/0513| [ TnG
Fire EII A - La Tontouta International w | Indicatf (F
ICAO Code Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
) U?1|21|80?‘1|21|80?‘1|21|8U?1|21|8U?1|21|8‘U?‘1|21|80?‘1|21|8
Airport Name HHHHHHH A H -
YSSY  Sydney I i A
Sydney International [ =
NWWWiouméa —] —

La Tontouta International |

e Planification des vols

La planification des vols est maintenant la plus facile des taches ; on procédera de la fagon
suivante :

> Sélection, puis déplacement du premier leg jusqu'a |I' horaire de départ ; un dernier
ajustement de I'heure de départ avec la boite de saisie numérique sera probablement
nécessaire.

> La destination du premier leg est déja la bonne et n'a pas a étre changée ; si ce n'était
pas le cas, on modifierait la destination du leg a cette étape.

> L'heure d'arrivée doit étre fixée a I'horaire prévu : On commence par mettre I'ETA
calculée (devrait étre le jour 2, 11:43 heure locale) dans les boites de saisie numériques a
I'aide du bouton " <- ", puis on fait I'ajustement a I'horaire (2, 11:50 heure locale) ; il
pourrait s'avérer utile de vérifier que les décalages horaires entre heures locales et heures
GMT sont corrects car il pourrait y avoir des erreurs dans la base de données des
aéroports (en différents endroits du monde, le fuseau horaire officiel a été modifié et la
base de données pourrait ne pas correspondre exactement a la situation que I'on souhaite
reproduire avec notre plan de vol ; I'horaire d'été ou d'hiver pourrait également ne pas
étre réglé correctement) ; enfin on coche la case a cocher "heure d'arrivée fixe".

> Le numéro de vol doit étre entré (2501)

> Le niveau de vol proposé est vérifié et peut étre corrigé s'il n'est pas conforme a notre
souhait. C'est tout pour ce leg.

» Insertion du leg suivant par un click sur le bouton " --v " ; un nouveau leg (en circuit
fermé, durée 15mn) est inséré 55 mn aprés |'arrivée du premier leg.

> Modification de I'aéroport de destination (vol de retour vers Noumea)

> Ajustement de I'neure de départ (jour 2, 13:10 heure locale). Nota : ces 2 derniéres
étapes peuvent étre effectuées dans I'ordre inverse.
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» Transfert de I'ETA calculée dans les boites de saisie de I'heure d'arrivée (bouton " <-")
(nota : si les 2 précédentes étapes ont été faites dans I'ordre inverse comme suggéré,
ceci est déja fait), puis ajustement a I'horaire (17:15) ; puis on coche la case a cocher
"fixe".

> Entrer le numéro de vol (2502) ; vérifier le niveau de vol.

> Refaire la méme procédure pour les 3 legs suivant (ut 2508, ut 2509 et ut 2505).

> Il ne nous reste plus qu'a ajuster I'heure de départ et d'arrivée du dernier leg, de cocher
la case a cocher "fixe" et de saisir le numéro de vol (2506). C'est tout pour notre plan de
vol :

B AIFPIn =)&)
Fichier ~ Outils  Aide
Undo [ Escales ” Aviong ] Fiéglages |Jouls affichés O1 03 ® ? | Escales affichées (O Toutes (3) Planz de Vol |O GMT (%) Heure locale
i‘:;ﬂi::; Fichier FlightPlans [ Charger ] [Enreglstr ] [ Enr. tout ] [Enr. sous] [ RAZ ]

: Edit Tnser.
ACH - Titre Fichier Afrraft Immatr. | % | Période | o | Land | 113 des Loge 5/6 (v ] 5 [ ]
ACHI - &l Caravelle UTA FENRA 1 WEEK IFR de |YS5Y - Syehney International N* do vol [ 2505
Départ |6 213210 2| [6/0210| LegETE| 0212 EfDLiS 30
d / hh : mn GMT ETA [caloulée) i
amivée | 5 2172152 [6/ 0815 §/17.23 | [ Tn&

Fixe a |Mw'w - La Tontouta Intemational

w | Indicatii |F

ICAO Code ercredi

Vendredi

Airport Name
YSSY  Sydney
Sydney International |
NWWWhioumeéa
La Tontouta International |

NFFN  Madi, Wit Levu
Madi International |

> La derniere chose a faire est d'enregistrer notre travail dans Flightplans_Tuto.txt
(Enregistr. ou Enr. sous).

17 :10 heure locale un samedi soir, mi ao(it 1968 ; F-BNRA se pose a Noumea - La Tontouta, de retour de
Sydney.
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12 Traduction de AIFIPIn en d'autres langues

AIFIPIn peut étre traduit en toute langue utilisant I'alphabet romain standard. Cela ne présente
pas de difficulté particuliere, si ce n'est un peu de travail pour y parvenir :

>

D'abord choisir un code en 2 lettres (tel "en" pour I'anglais ou "fr" pour le frangais) ; ce
code sera utilisé comme suffixe aux noms des fichiers nécessaires a la traduction dans la
nouvelle langue.

Puis faire une copie des fichiers AIFIPInCustom_en.txt et AIFIPInMsg_en.txt dans le méme
dossier (celui contenant AIFIPIn.exe), en les renommant avec le suffixe choisi ci-avant
tout en conservant la racine de leur nom telqu'elle.

Editer chacun ces deux nouveaux fichiers avec un simple éditeur de texte (tel que le Bloc-
notes de Windows) et effectuer la traduction, ligne a ligne, du texte situé a droite de
chaque signe égal ("="). Ne pas altérer la partie gauche d'aucune ligne, cela annulerait la
traduction des items correspondant ou supprimerait le message correspondant.

Créer un nouveau fichier d'aide en format .pdf en lui donnant le nom AIFIPInHelp_xx.pdf
(ou xx représente le code choisi pour la nouvelle langue). Cette étape est heureusement
optionnelle et peut étre différée ; en attendant, c'est la version d'origine en anglais qui
sera appelé comme fichier d'aide.

Editer AIFIPIn.ini avec un simple éditeur de texte et compléter la ligne commencant par
"LanguagesCodes =" (ce devrait étre la premiére des lignes effectives ne commencant
pas par la marque de commentaire "//") avec une chaine de caractéres indiquant d'abord
le nom de la nouvelle langue puis son code en deux lettres, en respectant la syntaxe
utilisée pour spécifier les codes des langues déja disponibles

Vérifier son travail et effectuer les mises au point inévitablement nécessaires a |'obtention
du résultat souhaité.
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13 Aspects légaux

13.1 Utilisation de AIFIPIn

AIFIPIn est une création de Bruno Thoraval et son développement n'a été qu'un passe-temps
personnel, et s'est fait hors de tout contexte professionnel, en particulier vis-a-vis des régles de
I'art en matiere de développement logiciel. Il est rappelé que I'usage de AIFIPIn ou de I'un
quelconque de ses composants est a I'entiére responsabilité de son utilisateur.

13.2 Redistribution de AIFIPIn

AIFIPIn peut étre proposé aux membres de la communauté des fanas de simulation de vol qui
pourraient trouver intérét a s’en servir a condition de le mettre a leur disposition gratuitement
et exclusivement sous une forme contenant exactement le contenu d’un package de distribution
préparé a cette fin par son auteur ; il n‘est pas autorisé de redistribuer un tel package de
distribution si I'un quelconque de ses fichiers a été ajouté, supprimé ou modifié. Inclure I'un
guelconque des fichiers d’un tel package de distribution dans un autre fichier d’archive destiné a
étre lui-méme distribué n’est pas non plus autorisé sans la permission préalable de I'auteur de
AIFIPIn. Aucun usage a titre lucratif ou commercial, de la totalité ou d’une partie
seulement de AIFIPIn n’est autorisé, a moins de disposer de |'autorisation explicite et écrite
de l'auteur de AIFIPIn.

13.3 Informations relatives au Copyright

Microsoft, Microsoft Windows et Microsoft Flight Simulator sont des marques déposées de
Microsoft Corp.
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